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21.10. 2016r.  
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

 Oświadczam, że projekt budowlany: „Rozbudowa i nadbudowa budynku 
technicznego z przeznaczeniem na budynek administracyjno – socjalny ZWiK w 
Świerklańcu wraz z instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu oraz budowa 
infrastruktury technicznej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 2208/157 
Orzech,  ul. Łąkowa 16H,  dz. nr 2208/157, jednostka ewidencyjna: 241307_2 
Świerklaniec, obręb: 0002 Orzech”, został opracowany zgodnie z wymaganiami 
ustawy, obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej. (podstawa 
prawna Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Art. 20 ust.1). 
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Opis techniczny do projektu budowlanego Autor: mgr inż. Antoni Sienicki  
Orzech, ul. Łąkowa,  dz. nr 2208/157 23 Październik  2016r. 

 
A. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

I.  PODSTAWY OPRACOWANIA 
 
- Umowa z Inwestorem  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2015r. Nr 243 poz. 151, ppoz.200,  
poz.443,poz.528); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania/Dz. U.z 2015r., poz. 
1422/; 
- Decyzja nr 9/2016 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Miasteczko 
Śląskie z dnia 17.08.2016r., pismo znak: G.6730.11.2016; 
- Wizja lokalna w terenie  
 

II.  INWESTOR  
 

Gmina Świerklaniec 
42 – 622 Świerklaniec 
ul. Młyńska 3 
 

III.  PRZEDMIOT INWESTYCJI  
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy i nadbudowy budynku 
technicznego z przeznaczeniem na budynek administracyjno – socjalny ZWiK w Świerklańcu 
wraz z instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu oraz budowa infrastruktury technicznej na 
terenie obejmującym działkę o nr ewid. 2208/157.  

Inwestycja zlokalizowana w m. Orzech, ul. Łąkowa 16H, jednostka ewidencyjna: 
241307_2 Świerklaniec, obręb: 0002 Orzech.  

 
IV.   PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

 
1. Istniejące elementy zagospodarowania  

 
• Budynek techniczny 1 - BAS 
• Budynek techniczny 2 
• Ogrodzenie ; 
• Plac i droga utwardzona, miejsca postojowe; 
• Śmietnik; 
• Przyłącze wody, gazu, energii elektrycznej; 
• Odprowadzenie ścieków sanitarnych wraz z szczelnym zbiornikiem na nieczystości 

ciekłe, 
• Wewnętrzna kanalizacja deszczowa ; 
• Zjazd z ul. Łąkowej poprzez działkę. nr 2209/157 

 
2. Projektowane elementy zagospodarowania 

 
• Budynek techniczny  – rozbudowa i nadbudowa budynku z przeznaczeniem na 

budynek administracyjno – socjalny ZWiK  
• Utwardzenie drogi placów utwardzonych oraz miejsc postojowych kostką betonową 
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• Wewnętrzna instalacja gazu  

 
3. Projektowane elementy zagospodarowania wg odrębnego opracowania 

 
• Utwardzenie drogi w obrębie dz. nr 2209/157 kostką betonową 
• Zabudowa układu redukcyjno – pomiarowego gazu na zewnętrznej ścianie budynku 

 
4. Dane techniczne obiektu   

 
 Właściwości użytkowe w budownictwie określone wg normy PN-ISO 9836: 1997 
Określenie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 
 
Dane techniczne budynku mieszkalnego: 
 

STAN ISTNIEJĄCY PRZYROST STAN 
PROJEKTOWANY 

    
a. pow. 
zabudowy   

263,00 m2   + 12,20 m2 275,20 m2 

b. pow. 
użytkowa   

192,09 m2    +200,06 m2 392,74 m2 

w tym parter:190,14 m2 

           piętro: 202,60 m2 
c. kubatura 987,20 m3     + 945,80 m3 1933,00  m3 

d.wysokość 
budynku 

3,65 m +453 m 8,18 m 

e. ilość kond. 1 + 1 2 
f. geometria 
dachu 

jednospadowy  
o < 3o 

- Dwuspadowy o <15o 

 
5. Lokalizacja,  dane o terenie  

 
Projektowana inwestycja obejmująca działkę nr 2208/157 zlokalizowana jest w m. 

Orzech przy ul. Łąkowej 16H, jednostka ewidencyjna : 241307_2 Świerklaniec, obręb: 0002 
Orzech. 

 Działka nr 2208/157 jest zabudowana budynkiem technicznym ZWiK Świerklaniec, 
jest ogrodzona i uzbrojona. Nie projektuje się zieleni. Nie jest wymagana wycinka drzew.   

Powyższa inwestycja, nie zmienia obecnego sposobu wykorzystania nieruchomości i  
jest zgodna z obowiązującą decyzją nr 9/2016 o warunkach zabudowy znak: G.6730.11.2016 
wydaną przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie z dnia 17.08.2016r.  

Zgodnie z tą decyzją działka nr 2208/157 przeznaczona jest pod zabudowę usługową. 
Przedmiotowa inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącej zabudowy na przedmiotowej 
działce. 

 
6. Określenie obszaru oddziaływania obiektu. 

 
 Analiza obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji w odniesieniu do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz. 
690 z późn. zm.): 
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5.1. Inwestycja, zlokalizowana na działce nr 2208/157 w m. Orzech przy ul. 

Łąkowej 16H w  minimalnej odległości od granicy z działką sąsiednią: 
 

Granica północna Granica południowa Granica wschodnia Granica zachodnia 
7,52 m 7,20 m 35,60 m 37,67 m 

 
Zachowane minimalne odległości od granic z działkami sąsiednimi – zgodnie z §12 ww. 
rozporządzenia – brak oddziaływania projektowanego budynku na działki sąsiednie; 
 

5.2. Zgodnie z §13 i §57 ww. rozporządzenia odległość budynku projektowanego 
od obiektu istniejącego zapewnia naturalne oświetlenie pomieszczeń tego budynku.  

Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku  o wysokości kalenicy 8,18m, 
zlokalizowany min. 18,92m, od istniejącego budynku mieszkalnego na dz. nr 1900/158 
nie spowoduje przesłaniania okien istniejącego budynku na działce sąsiedniej – brak 
oddziaływania na budynki sąsiednie. 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 2208/157  w m. Orzech przy 
 ul. Łąkowej 16H 

 
7. Bilans terenu. 

 
Powierzchnia działki nr 2208/157    –  2885,0 m2              
 
  Projektowana i istniejąca pow. zabudowy  

 - bud.administracyjno - socjalny                275,20 m2 

 - bud. techniczny                                      23,60 m2 

 - schody zewnętrzne               9,20 m2 

 - place, dojazdy i m. postojowe               1329,00 m2 

         Razem           1637,00 m2 

Wskaźnik powierzchni zabudowanej Wz 
Wz= [(275,2 + 23,60) m2 / 2885]*100% m2 
Wz = 10,35 % < 16%  
 

8. Zgodność parametrów budynku i innych elementów zagospodarowania z 
ustaleniami dotyczącymi warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego określonymi  w decyzji o warunkach zabudowy. 

 
• Projektowana rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego nie przekracza 

ustalonej, nieprzekraczalnej linii zabudowy stanowiącą przedłużenie linii zabudowy 
wyznaczonej przez budynek mieszkalny oddalony w większej odległości od pasa 
drogowego – zgodne; 

• wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do terenu inwestycji Wz = 10,3% < 16% 
- zgodne; 

• szerokość elewacji frontowej od strony drogi wynosi 8,16m  i zawiera się w przedziale 
pomiędzy 7,0 a 11,10 m – zgodne; 

• wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej liczonej od poziomu terenu do  linii 
okapu dachu przy lokalizacji budynku ścianą szczytowa równolegle do frontu działki 
wynosi 6,66m – zawiera się w przedziale pomiędzy 3,0 a 8,0 m– zgodne; 

• geometra dachu – dach dwuspadowy o kacie nachylenia połaci dachu zawierającym 
się w przedziale pomiędzy 10º a 25º z kalenicą o wysokości od 3,5m do 9,5m 



Opis techniczny do projektu budowlanego Autor: mgr inż. Antoni Sienicki  
Orzech, ul. Łąkowa,  dz. nr 2208/157 26 Październik  2016r. 

 
usytuowana prostopadle lub równolegle względem frontu działki – projektuje się dach 
dwuspadowy o kącie nachylenia 15º z kalenicą o wysokości 8,18m usytuowaną  
prostopadle do frontu działki- zgodne; 

 
9. Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kultury i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej. 
Inwestycja nie znajduje się na obszarach objętych ochroną konserwatorską zabytków ze 

względu na dziedzictwo kulturowe, zabytki, dobra kultury współczesnej. 
Teren inwestycji nie jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków Gminy Świerklaniec. 

 
10. Warunki w zakresie ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych i 

warunki geotechniczne. 
Teren inwestycji nie znajduje się na terenach  górniczych w rozumieniu ustawy z dnie 9 

czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz.196 z późn. 
zm.). 

Teren planowanej inwestycji nie leży na terenie zagrożonym osuwaniem się  mas 
ziemnych. 
 

11. Warunki pod względem melioracji. 
Na przedmiotowym terenie nie występują urządzenia melioracji wodnych oraz cieki 

wodne. 
 
12. Warunki w zakresie ochrony gatunków rolnych i leśnych 
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr 2208/157 o powierzchni 

0,2885 ha stanowiąca grunty oznaczone w ewidencji jako Bi (inne tereny zabudowane). 
Wnioskowany teren nie stanowi gruntu rolnego w myśl przepisów art.92 ust.2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 
1774 z późn. zm.) 

 
13. Obszary NATURA 2000 
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszaru NATURA 2000. 

Lokalizacja inwestycji nie narusza ustawy o ochronie przyrody, w tym zapisów z zakresu 
ochrony gatunkowej. 
 

14. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
 

• Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada  2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco  i potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z 
kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz.U.  z 18 stycznia 2016r.  poz. 71) przedmiotowa inwestycja nie 
została zaliczona do szkodliwych dla środowiska i nie zagraża bezpieczeństwu życia i 
zdrowia użytkowników.  

 
• Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego i przewidywane zagrożenia na środowisko oraz na higienę i zdrowie 
użytkowników budynku i jego otoczenia pod względem:  
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a) wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energię i ciepło: 

- po przeprowadzeniu analizy wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w 
energię i ciepło stwierdzono brak ekonomicznie racjonalnych przesłanek do 
wykorzystania w tym celu odnawialnych źródeł energii; 

e)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem 
ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się – emisja zanieczyszczeń gazowych 
będąca efektem spalania gazu ziemnego - w granicach normy; 

f)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – odpady gromadzone na terenie działki 
Inwestora i utylizowane poza terenem inwestycji zgodnie z gminnym planem gospodarki 
odpadami. Odpady gromadzone w kubłach na śmieci, zlokalizowanych min. 10m od 
okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i min. 3 m od granicy z 
sąsiednią działką, opróżniane i wywożone na wysypisko śmieci przez odpowiednie firmy 
koncesjonowane; 

g)  emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola 
elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych 
czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się – nie występuje emisja powyższych 
zanieczyszczeń.  W budynku zabudowany jest transformator 15kV/0,40kV z 
rozdzielnią niskiego napięcia w wydzielonych pomieszczeniach z dostępem od 
zewnątrz. Natężenie pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości 
dopuszczonych normach. Dodatkowo przewiduje się wzmocnienie stopu przez 
wylanie betonu o gr. 15 cm. Bezpośrednio nad pomieszczeniami energetycznymi 
zlokalizowano pomieszczenie sanitariatów i kuchni o czasie przebywania ludzi do 2 
godzin ( pomieszczenia przeznaczone nie na pobyt ludzi). 

h)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  
glebę,  wody powierzchniowe i podziemne – planowana inwestycja nie wpłynie na 
istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i 
podziemne.  

 
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu środowiska naturalnego, nie wpłynie 

negatywnie na środowisko przyrodnicze, higienę i zdrowie użytkowników budynku i 
jego otoczenia.  Zagospodarowanie terenu zapewnia zachowanie walorów 
krajobrazowych. 

 Prace budowlane prowadzone będą w sposób zapewniający ochronę gleby, zieleni, 
naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Odpady powstałe w procesie 
budowlanym  poddane będą odzyskowi w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska. Nie projektuje się wycinki i przesadzenia drzew  i krzewów 

 
15. Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 

 
• Infrastruktura techniczna 
a) zapotrzebowanie na wodę, sposób odprowadzania ścieków  
- doprowadzenie wody z istniejącego przyłącza wody zgodnie z pismem Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu nr 31/2016/u/z z dnia 07.04.2016r. –dzienne 
zapotrzebowanie na wodę wynosi ok. 1,0 m3,  
- ścieki socjalno-bytowe odprowadzane do istniejącego szczelnego, bezodpływowego 
zbiornika na nieczystości ciekłe;  
- odprowadzenie wód opadowych - wody opadowe i roztopowe, z dachu budynku 
administracyjno – socjalnego oraz z dróg i placów utwardzonych odprowadzone będą na 
własny teren nie utwardzony, nie zakłócając stosunków wodnych na działkach sąsiednich 
zgodnie z decyzją nr 8/2016 z dnia 17.08.2016 znak G.6730.11.2016 
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b) energia elektryczna pobierana poprzez istniejące przyłącze z lokalnej sieci energetycznej 
zgodnie z umową o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Tauron 
Dysrtybucja S.A. z dnia 31.12.2015r. i umową sprzedaży energii elektrycznej nr 
416/2015 z dnia 31.12.2015r.; 

c) zaopatrzenie w gaz zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej znak: 
W103/0000006891/00001/2016/00000 wydanymi przez rejon Dystrybucji Gazu w 
Bytomiu dnia 22.04.2016r; 

d) zaopatrzenie w energię cieplną – z własnej kotłowni gazowej; 
 

• Komunikacja 
 

Przedmiotowa działka nr 2208/157  położona w m. Orzech posiada dostęp do drogi 
publicznej gminnej – ul. Łąkowej.  

Przedmiotowa inwestycja została uzgodniona bez uwag z Wójtem Gminy 
Świerklaniec, jako zarządca drogi gminnej, tj. ul. Łąkowej postanowieniem nr 
VDO.7234.1.115.2016 z dnia 12.07.2016r.  

W obrębie nieruchomości zapewnione jest 100% zapotrzebowania na miejsca 
postojowe – zagwarantowano  24 miejsca postojowe. 

 
• Uzgodnienia branżowe 

 
Projekt zagospodarowania terenu dz. nr 2208/157 Orzech przy ul. Łąkowej 16H 

został uzgodniony przez: 
 

� TAURON S Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach, pismo znak: 
TDO11/OMD/HB/4608/S16/066866/2016 z dnia 19.10.2016r: 
- roboty ziemne w rejonie uzbrojenia energetycznego w odległości min. 2m od 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla prowadzić RĘCZNIE; 
- należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od 
istniejących fundamentów słupów linii energetycznych nN wynoszącą 1m; 
- w przypadku prowadzenia robót w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnych 
przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze 
Spółka eksploatującą sieć; 
- w miejscu skrzyżowania projektowanego rurociągu gazu instalacji wewnętrznej  
z kablem energetycznym należy zachować odległość pionową min. 0,2m od 
zewnętrznej ścianki gazociągu do zewnętrznej ścianki rury ochronnej. 
- prace w pobliżu uzbrojenia energetycznego prowadzić pod nadzorem Spółki 
TAURON Dystrybucja Serwis S.A. 53-314 Wrocław ul. Pl. Powstańców Śląskich 20 

 
� Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, pismo znak: 157/2016/u/z z 
dnia 17.10.2016r : 
- w trakcie robót z niwelacją terenu, w momencie zmiany głębokości ułożenia 
rurociągów wody i kanalizacji (wypłycenia ) należy wykonać ich przełożenia; 
-  nawierzchnia parkingu z materiału rozbieralnego – kostka brukowa; 
- roboty w rejonie uzbrojenia wodno kanalizacyjnego  prowadzić pod nadzorem 
technicznym   ZWiK Świerklaniec; 

. 
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W.w uzgodnienie przedstawione w załącznikach. 

 
Projektowana inwestycja nie koliduje z żadnym innym istniejącym uzbrojeniem terenu. 
 

16. Wpływ na interesy osób trzecich. 
 

Planowana inwestycja nie naruszy interesów osób trzecich, w szczególności nie będzie 
ograniczać dostępu do drogi publicznej oraz dopływie światła dziennego do pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie będzie stanowiła przeszkody w korzystaniu z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, a także nie będzie powodować 
uciążliwości przez hałas, wibracje zakłócenia elektryczne i promieniowanie oraz 
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 
 

17. Zgodność z przepisami odrębnymi. 
 
Teren objęty inwestycją tj. dz. nr 2208/157 w m. Orzech: 
-  nie znajduje się w miejscowości uzdrowiskowej; 
- nie znajduje się na terenie pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i  
  przystani; 
- nie znajduje się na terenie położonym w granicach parku narodowego i jego otuliny; 
- nie znajduje się na terenach objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 
- nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego; 
 

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie narusza przepisów odrębnych, które 
wykluczałyby realizację planowanej zabudowy. 
 

B. EKSPERTYZA TECHNICZNA 
 

I.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Zlecenie Inwestora 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690 z późn. zm. ) 

• Literatura fachowa i doświadczenie własne 
• Wizja lokalna w terenie 
 

II.  CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA.  

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku 
technicznego  zlokalizowanego w m. Orzech  przy ul. Łąkowej 16H,  dz. nr 2208/157, 
jednostka ewidencyjna: 241307_2 Świerklaniec, obręb: 0002 Orzech, oraz  wpływu 
nadbudowy i rozbudowy na ten budynek. 

 
III.  WIZJA LOKALNA PRZEPROWADZONA NA OBIEKCIE  

 
W czasie wizji na obiekcie dokonano: 
• szczegółowych oględzin przedmiotowego budynku zapoznając się ze stanem jego 

zachowania, a w szczególności stanem ścian nośnych i stropodachu i fundamentów,  
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• przeprowadzono badania makroskopowe cech fizyko - mechanicznych materiałów 

budujących podstawowe elementy nośne budynku, 
• przeprowadzono badania stanu podłoża gruntowego w oparciu o wykonane odkopy 

kontrolne i wywiad z Inwestorem  
 

IV.   OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 
 

Opiniowany budynek jest obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym ze 
stropodachem podzielony dylatacją. Obiekt wzniesiono w latach 90-tych metodami 
tradycyjnymi z zastosowaniem ogólnodostępnych materiałów budowlanych. Ściany budynku 
wykonane są z pustaków żużlobetonowych. Stropodach budynku z płyt kanałowych.  pokryty 
2 x papa na lepiku.  Budynek wyposażony w instalacje elektryczną i wodno - kanalizacyjną. 
Obiekt użytkowany. 

 
Rysunek 1. Elewacja południowa - stan istniejący 

 
Rysunek 2. Elewacja południowa i wschodnia- stan istniejący 

 
Rysunek 2. Elewacja północna i zachodnia - stan istniejący 
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V. OCENA STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU . 
 

1.   Fundamenty.  
Stwierdzono, że ławy i ściany fundamentowe wykonane są z betonu. Stan zachowania 

jest naturalny bez śladów korozji. Nie stwierdzono pęknięć ani rys fundamentów 
widocznych „gołym okiem”. Głębokość posadowienia ław fundamentowych w 
większości budynku wynosi ok. 1,1 m i jest zgodna z wymaganiami jak dla III strefy 
klimatycznej. Natomiast  części budynku z rampą przy obniżonym terenie głębokość 
posadowienia wynosi 0,9m. Wymagane jest wykonanie podbicia fundamentów. 

 
2. Ściany.  
Ściany budynku wykonane są z pustaków żużlobetonowych gr. 25 cm i cegły gr. 

12cm. Stwierdzono pęknięcia ścian w strefie podporowej nadproży w części rampowej. 
Ścianki działowe wydzielające magazyn są popękane w wyniku osiadania podkładu 
betonowego pod posadzki, na którym są wymurowane. Stwierdzono że proces ten nastąpił 
zaraz po oddaniu budynku do użytkowania i na dzień dzisiejszy ustał. 

 
3. Stropodach 

Stropodach budynku z płyt wielokanałowych kryty 2 x papa na lepiku. Stan 
konstrukcji stropodachu pokrycia bez widocznych wad. W wyniku oględzin stanu 
zachowania stropodachu nie stwierdzono nadmiernych ugięć ani pęknięć. 
Projektowana nadbudowa  nie spowoduje wzrostu obciążeń użytkowych stropów.  
Gzyms budynku od strony południowej – rozmrożone krawędzie i widoczne 
zbrojenie. 

 
4. Nadproża.  

Nadproża okienne i drzwiowe typu „L19”.  
Nadproża w części rampowej wykonane są z wiązki stalowych kształtowników. Stan 
techniczny tych nadproży jest zły.  Stwierdzono brak sztywności i tym samym 
nadmierne ugięcia. Pozostałe nadproża okienne i drzwiowe – stan dobry. 
 

5. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, stan techniczny zły, brak konserwacji, 
widoczne pęknięcia ram i zbutwienia. Stolarka do wymiany.  
Pozostawione drzwi stalowe należy oczyścić z rdzy i pomalować.  
 

6. Instalacje wewnętrzne. 
Budynek wyposażony w wewnętrzne instalacje elektryczne i odgromowe oraz wodno 
– kanalizacyjne ze szczelnym bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe. 
 

V. OPINIA GEOTECHNICZNA 
 

1. Lokalizacja 
Teren inwestycji, dz. nr 2208/157 znajduje się w m. Orzech. Teren inwestycji jest 

położony ok. 288,00 m n.p.m. 
 

2. Warunki gruntowe 
W wyniku przeprowadzonych  odkopów oraz badań polowych ustalono poziom 

zwierciadła wody oraz właściwości fizykomechaniczne gruntów. 
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  W poziomie posadowienia budynku stwierdzono występowanie  gliny piaszczystej o 
stanie zagęszczonym, ID = 0,35 pod nią piasek średni.  piaszczysty, barwy brązowej.  Grunty 
te zalegają poniżej projektowanego poziomu posadowienia budynku. Grunty tej warstwy 
stanowią zasadniczą, nośną i mało ściśliwą warstwę w podłożu przedmiotowego teren. 
Budynku posadowiony min. 1,10m poniżej poziomu terenu. Teren inwestycji nie podlega 
wstrząsom i drganiom, nie znajduje się na terenach objętych szkodami górniczymi i terenach 
zsuwowych itp. i nie występują szkodliwe zjawiska geologiczne. 
 Warunki gruntowe występujące na terenie inwestycji można uznać za proste ze 
względu na występowanie warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologicznie, 
zalegających poziomo, nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów 
organicznych i nasypów niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 
 

3. Kategoria geotechniczna 
Kategoria geotechniczna zależna od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz 

konstrukcji obiektu budowlanego klasyfikuje dane przedsięwzięcie zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych ( Dz. U. 2012 poz.463) do pierwszej kategorii geotechnicznej obejmującej 
niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w 
prostych warunkach gruntowych, dla których wystarczy jakościowe określenie właściwości 
gruntów.  

 
4. Wnioski 

Biorąc po uwagę powyższe cechy fizykochemiczne gruntów stwierdza się, iż obecne 
grunty są odpowiednie dla projektowanej inwestycji.   

Poziom wód gruntowych nie zagraża przedsięwzięciu, nie mniej jednak prace należy 
wykonywać w okresie suchym, by nie dopuścić do znacznego nawodnienia wykopów, gdyż 
grozi to uplastycznieniem gruntu.  
 

VI.   WNIOSKI I ORZECZENIE KO ŃCOWE.  
 

1. Wnioski i zalecenia.  
• Konstrukcja budynku spełnia warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w 
każdym z jego elementów i w całej konstrukcji.   

Przy rozbudowie i nadbudowie budynku zaleca się : 
• Wykonanie podbicia ław fundamentowych; 
• Wykonanie wieńca opaskowego na istniejących ścianach zewnętrznych; 
• Ścianki działowe piętra wykonać jako ścianki typu lekkiego; 
• Stropodach piętra o konstrukcji i pokryciu lekkim; 
• Ściany piętra wykonać jako dwuwarstwowe lekkie zwieńczone wieńcem 
żelbetowym 

• Wymianę wewnętrznych instalacji 
• Docieplenie budynku zgodnie z przepisami 

 
 
 
 



Opis techniczny do projektu budowlanego Autor: mgr inż. Antoni Sienicki  
Orzech, ul. Łąkowa,  dz. nr 2208/157 33 Październik  2016r. 

 
2. Orzeczenie końcowe . 

 
 Ogólny stan techniczny budynku jest dobry i nie występuje zagrożenie bezpieczeństwa 
ludzi i mienia.  W związku z tym dopuszcza się możliwość nadbudowy i rozbudowy budynku 
pod warunkiem zachowania powyższych zaleceń. 

Należy opracować projekt budowlany nadbudowy i rozbudowy budynku  uwzględniający 
uwarunkowania zawarte w decyzji o warunkach zabudowy  i warunkach technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy 
 
 
 
 
         Opracował: 
         mgr inż. Antoni Sienicki 
 
 
 
 
 

C. TECHNOLOGIA BUDYNKU 

• Rodzaj technologii 
 

Realizacja planowanej rozbudowy i nadbudowy budynku na budynek  administracyjno - 
socjalnego,  będzie na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu . 

Część parteru objętego inwestycją przeznaczona na potrzeby brygady wodociągowej – 5 
osób (szatnia, suszarnia i zaplecze higieniczno – sanitarne). Pozostała część parteru dla 
pracowników obsługi klienta – 3 osoby. Piętro budynku  przeznaczone będzie na biura z 
częścią socjalną  dla dyrekcji, księgowości i pracowników działu technicznego ww. zakładu – 
8 osób. 

Cześć parteru zajęta przez urządzenia energetyczne pozostaje bez naruszenia. 
 

• Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, 
paliw oraz energii: 

- woda do celów socjalno-bytowych w ilości 1,0 m3/dobę, 
- energia elektryczna - wykorzystywana do celów oświetleniowych, oraz 

zasilania sprzętu biurowego, 
 

• Rozwiązania chroniące środowisko. Rodzaj i przewidywana ilość 
wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu 
rozwiązań chroniących środowisko. 

- Odpady niebezpieczne – nie występują; 
- Odpady stałe  w ilości ok. 1,0 Mg/rok – gromadzone  w pojemnikach i 

wywożone na wysypisko przez odpowiednie służby gminne; 
- Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych – brak powyższych emitorów, 
- Emisja hałasu  – emisja nie przekraczające wartości dopuszczalnych dla 

terenów mieszkalno-usługowych, 
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- Ścieki socjalno – bytowe odprowadzane do miejskiej sieci sanitarnej, ścieki 

przemysłowe – nie występują; 
- Wody opadowe z dachu i powierzchni utwardzonych odprowadzane na własny 

teren nieutwardzony bez naruszenia własności osób trzecich;  
 

• Zatrudnienie:  
 parter: 8 osób w tym: 

  - brygada wodociągowa – 5 osoby 
   - obsługa klienta – 3 osoby 

  piętro: 8 osób w tym: 
  - dział księgowości – 3 osoby 

    - dział techniczny – 2 osoby 
    - dyrekcja – 3 osoby 

    
• Godziny pracy:         - od pon. do pt.  w godz. 7:00 – 15:00 

 
• Warunki higieniczno-sanitarne 
-W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – ściany do wysokości 2,0 m wykonać   z 
płytek ceramicznych. 
-Posadzki w pomieszczeniach -  z płytek ceramicznych gresowych lub ceramicznych 
-Pomieszczenia socjalne, wyposażyć w odpowiedni sprzęt i meble odpowiednio do 
funkcji pomieszczenia. 
-Wentylacja W-C mechaniczna wymiana powietrza min.50 m3/1 oczko/ 1h;umywalnie -  
5 wymian/h; biura , szatnia i pokoje socjalne – grawitacyjna min. 2 wym/h;  suszarnia – 
wentylacja mechaniczna 
-Zapewnione dobre naturalne i sztuczne naświetlenie o odpowiednim natężeniu światła 
wg obowiązującej normy. 
 
D. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - 

KONSTUKCYJNEGO  

 W projekcie rozbudowy i nadbudowy budynku technicznego z przeznaczeniem na budynek 
administracyjno – socjalny  z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi, gazu i elektrycznymi  
w m. Orzech  przy ul. Łąkowej 16H, dz. nr 2208/157  uwzględniono wymagania ładu 
przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury i walorów architektoniczno – 
krajobrazowych terenu oraz wymagania ochrony środowiska. 

 
I.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU 

a. Pow. zabudowy  –      275,20 m2 
b. Pow. użytkowa  -     392,15 m2 

c. Kubatura -                        1933,00  m3 
d. wysokość budynku –                    8,18 m 

 
II.   PRZEZNACZENIE, PROJEKTOWANY PROGRAM U ŻYTKOWY 

� Budynek wolno stojący,  
� Ilość kondygnacji 2 – parter + piętro 
� Dach dwuspadowy 
� Program funkcjonalny pomieszczeń: wg rzutów poszczególnych pomieszczeń 
� Zestawienie powierzchni podano w tabeli: 

PARTER 



Opis techniczny do projektu budowlanego Autor: mgr inż. Antoni Sienicki  
Orzech, ul. Łąkowa,  dz. nr 2208/157 35 Październik  2016r. 

 
STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

1.1  Przedsionek                           3,67 m2 0.1  Przedsionek                           3,66 m2 

1.2  Korytarz                                12,28 m2 0.2  Korytarz                                12,28 m2 
1.3  Szatnia                                   15,50 m2 0.3  Szatnia                                   15,50 m2 
1.4  Archiwum                              11,50 m2 0.4  Łazienka                                11,65 m2 
1.5  Dyżurka                                 10,53 m2 0.5  Pokój socjalny                         9,64 m2 
1.6  W-C                                        8,00 m2 0.6  Pom.porządkowe+suszarnia    9,32 m2 

1.7  Skład opału                           11,30 m2 0.7  Skład opału                           11,30 m2 
1.8  Rozdzielnia WN                   15,50 m2 0.8  Rozdzielnia WN                   15,50 m2 
1.9  Rozdzielnia NN                      5,80 m2 0.9  Rozdzielnia NN                      5,80 m2 
1.10  Transformator                     10,17 m2 0.10  Transformator                     10,17 m2 
1.11 Rozdzielnia NN                   15,32 m2 0.11 Wiatrołap                               4,10 m2 
1.12  Pom.agregatu                      18,55 m2 0.12  Komunikacja                         9,35 m2 
1.13  Pom, sgragatu                     22,35 m2 0.13  Obsługa klienta                    40,27 m2 
1.14  Magazyn beczek                 15,81 m2 0.14  Kotłownia                            15,80 m2 
1.15  Magazyn                             15,81 m2 0.15  Magazyn                              15,80 m2 
                    Razem                   192,09 m2                     Razem                   190,14 m2 

PIĘTRO 
STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 

- 

1.1  Komunikacja                         13,42m2 

1.2  Hol                                        16,28 m2 
1.3  Komunikacja                         18,49 m2 
1.4  Komunikacja                           6,34 m2 
1.5  Gabinet dyrektora                  32,32 m2 
1.6  Sekretariat                              15,55 m2 

1.7  Dział techniczny                    23,40 m2 
1.8  Jadalnia                                  11,12 m2 
1.9  W-C                                       11,20 m2 
1.10  Księgowość                         16,10m2 
1.11 Księgowość                           38,38 m2 

                              -              Razem                            202,60 m2 

      RAZEM              192,09 m2     RAZEM             392,74 m2 
 

III.  OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI 
 

1. Układ konstrukcyjny obiektu.  
 

Projektowany budynek piętrowy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej 
murowanej.  

W projektowanej rozbudowie i nadbudowie budynku obciążenia pionowe są przenoszone 
na  ławy fundamentowe betonowe i podłoże gruntowe poprzez ściany nośne wykonane z 
pustaków żużlowych i cegły – poziom parteru i pustak POROTHERM – poziom 
projektowanego piętra. Stropy wykonane jako płyty kanałowe tworzą ustrój konstrukcyjny ze 
sztywnymi tarczami przenoszącymi obciążenia poziome. Dach dwuspadowy w postaci 
wiązarów dachowych. 

 
2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne) 

 
Podstawowe elementy nośne jak: belki, nadproża, obliczono, jako wolnopodparte jedno- 

lub wieloprzęsłowe. Fundament sprawdzono i obliczono , jako belkę na podłożu sprężystym. 
Więźba – wiązar dachowy. 
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  Rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe podstawowych elementów konstrukcji 

 
• Projektowane fundamenty :  

- Projektuje się podbicie fundamentów  istniejących o wysokości 300-400 mm i 
szerokości  800 mm  i 1000mm 
- projektowane ławy fundamentowe o wysokości 400mm i szerokości 600mm oraz 
stopy fundamentowe wys. 400mm, posadowione min. 1,20 m poniżej 
projektowanego poziomu terenu.  
- Wszystkie elementy fundamentów wykonać z betonu B30, zbrojenie główne ze stali 
RB 500 W. Ławy fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu o gr.10 cm. 

 
• Posadzka rozbudowy (podłoga na gruncie)  

- płytki gres 
- wylewka cementowa zbrojona gr. 5 cm 
- styropian FS 20 gr. 15 cm 
- izolacja p.wodna – 2x papa na lepiku  
- chudy beton gr. 10 cm 
- zagęszczone kruszywo  gr. 30 cm 
- grunt rodzimy - glina 

- współczynnik przenikania ciepła: U = 0,30 W/m2K ≤ Umax=0,30 W/m2K 
 

• Ściany zewnętrzne parteru - istniejące 
- tynk cementowo – wapienny gr. 1,5cm 
- pustaki żużlowe gr. 25 cm 
- styropian gr. 6 cm 
- cegła pełna gr. 14 cm 
- styropian FS 15 gr. 6 cm 
- tynk  akrylowy 
- współczynnik przenikania ciepła: U = 0,25 W/m2K < Umax=0,25 W/m2K 
 

• Ściany zewnętrzne piętra - projektowane 
- tynk cementowo – wapienny gr. 1,5cm 
- pustak POROTHERM 25 cm 
- styropian FS 15 gr. 20 cm 
- tynk  akrylowy 
- współczynnik przenikania ciepła: U = 0,22 W/m2K < Umax=0,25 W/m2K 
 

• Ściany wewnętrzne projektowane 
-  nośne – pustak POROTHERM gr. 25cm 
- działowe lekkie – płyta karton – gips na ruszcie stalowym gr. 12cm 

• Stropy, belki, schody wewnętrzne i zewnętrzne  
Stropy i belki projektowane – żelbetowe 
Schody betonowe lane, zbrojone. 
Wszystkie betonowe i żelbetowe elementy wykonać z betonu B30, stal zbrojeniowa RB 
500W.  

 
 

• Konstrukcja wi ęźby dachowej 
Dach budynku dwuspadowy  o konstrukcji drewnianej o nachyleniu połaci 15 °. Konstrukcje 
z drewna zabezpieczyć  bio – i ogniochronnie środkiem Ogniochron lub Fobos M-2F, a na 
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zewnątrz budynku dodatkowo  niewymywalnym środkiem przeciwwilgociowym i 
biochronnym (okapy) np. drewnochronem. 
Pokrycie dachu stanowić będzie blachodachówka. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 
w kolorze pokrycia. Rynny i rury spustowe z PVC.  
  
Dach i stropodach poddasza : 
- blachodachówka 
- łaty gr 6x4 cm 
- kontr łaty gr. 2,5 cm 
- membrana paro przepuszczalna 
- wiązar dachowy 
- doly pas wiązara/ wełna mineralna gr. 30 cm 
- paroizolacja z folii PE 
- deskowanie ażurowe  gr. 2,5 cm 
- płyta karton. – gips. gr. 2 x 1,25 cm na ruszcie stalowym 

- współczynnik przenikania ciepła: U = 0,14W/m2K < Umax=0,20 W/m2K 
 

• Kominy 
Nad dachem kominy ocieplone wełną mineralną gr. 10cm i pokryte tynkiem akrylowym lub 
murowane z cegły klinkierowej. Komin spalinowy pieca gazowe systemowy typu Shiedel. 
 
2. Elementy wykończeniowe. 

• Izolacje 
- przeciwwilgociowa: 2x papa na lepiku – izolacja pozioma ścian fundamentowych i 
posadzki, 2 x Abizol R+P – izol. pion. ścian fund. 
- cieplna ścian fundamentowych  - styrodurt gr. 10cm 
- cieplna ścian zewnętrznych – styropian FS 15, gr. 6 i 20 cm; 
- strop piętra – wełna mineralna gr. 30 cm pomiędzy belkami drewnianymi wiązara 
- przeciw wiatrowa – membrana strukturalna 

• Podłogi i posadzki – warstwy określone w rys. przekroju,  
• Tynki i okładziny ścian:  tynk cementowo-wapienny wewnątrz budynku oraz 

zewnętrzne akrylowe dostosowane do systemu ocieplenia. Tynki wewnętrzne należy 
pokryć farbą emulsyjną, natomiast w miejscu umywalek i zlewozmywaka jak i w 
całych pomieszczeniach sanitariatów, warstwą łatwo zmywalną do wysokości 2,00 m. 
(płytki ceramiczne) 

• Okładziny stropów – płyty gipsowo-kartonowe na ruszcie stalowym, Bezpośrednio 
nad płytą g-k należy umieścić folię paroizolacyjną 

• Stolarka okienna  –  okna wykonane z aluminiowych profili systemowych, 
• Stolarka okienna i drzwiowa –wg. wykazu stolarki  
- Okna PCV i drzwi aluminiowe, szklone szkłem zespolonym  o współ przenikania ciepła 
U = 1,1 W/m2K 
- stolarka wewnętrzna - aluminiowa , typowa 
• Pokrycie dachowe – blachodachówka 
• Rynny i rury spustowe – PCV w kolorze pokrycia 
• Obróbki blacharskie i podokienniki zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej, w 

kolorze pokrycia 
• Parapety  
– wewnętrzne  lastrykowe 
• Chodniki– wyłożone z kostki betonowej na podkładzie piaskowo – cementowym 
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E. WEWNĘTRZNE INSTALACJE  

Niniejszy projekt budowlany obejmuje projekt instalacji:  
- instalacji wody zimnej i c.w.u.  
- instalacji kanalizacji sanitarnej, 
- centralnego ogrzewania  
- instalacji gazowej 
- wentylacji grawitacyjnej 
 

I.  INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ 
 

1. Informacje ogólne. 
Woda zimna jest dostarczana do budynku poprzez istniejące przyłącze wody. Zestaw 

wodomierzowy ulokowany jest w pom. nr 0.7 .  
  

2. Obliczenie zapotrzebowania na wodę i przepływ obliczeniowy. 
Zapotrzebowanie wody (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. Dz.U. 
Nr 8) 
Obliczenia wykonano w oparciu o standardowe, podstawowe wyposażenia obiektu w 
urządzenia techniczno – sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706 

 
Ilość osób użytkujących:  14  

Norma zużycia wody na osobę  w cz. biurowej  - 50 dm3/(MK*d) 
Średnie dobowe zapotrzebowanie wody  - 14 x 50 = 700 dm3/d = 0,7 m3/d 
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody = Średni dobowy zrzut ścieków  
       - 700* 1,3 = 910 dm3/d 
Maksymalne godzinowe zap. wody   - 910/24 * 4,25 = 161,15 dm3/h 
 

3. Przewody 
 Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej z rur 

polipropylenowych (PEX-Al.-PEX) łączonych za pomocą złączek zaciskowych z 
zastosowaniem kształtek mosiężnych.  

Uwaga: Przy stosowaniu rur KISAN obowiązuje zasada, że nie wolno pozostawiać 
wolnego, niezamocowanego końca rury. Szczególne należy o tym pamiętać przy 
wykonywaniu wszelkiego rodzaju króćców spustowych i odpowietrzających.  

W miejscach podłączenia baterii i zaworów czerpalnych przewiduje się zastosowanie 
złączek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia łączników gwintowanych stosować 
taśmę lub pastę teflonową. 

Rury wodociągowe układane w posadzce należy montować w karbonowych rurach 
osłonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur należy przeprowadzić próbę 
szczelności na ciśnienie 1,5 razy większe od ciśnienia roboczego. W miejscu przejść przez 
przegrody przewody prowadzić w tulejach osłonowych z rur z tworzyw sztucznych. W 
miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą 
powinna być wypełniona materiałem plastycznym nieoddziaływującym na materiał rury 
KISAN. Wszystkie przewody rozprowadzające (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w 
ściankach działowych i w bruzdach, należy zaizolować kształtkami z pianki poliuretanowej. 
Rury można zastąpić rurami innego producenta. Zaleca się stosowania rur i kształtek 
jednego producenta. 

C.w.u. przygotowana w zasobniku współpracującym z kotłem gazowym. 
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II.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  

 
1. Informacje ogólne. 

 Wyprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do istniejącego szczelnego zbiornika 
bezodpływowego na nieczystości ciekłe  rurami PVC 160. 
 

2. Przewody. 

Piony, podejścia kanalizacyjne i kanalizację odpływową pod posadzką parteru należy 
wykonać z rur PVC kielichowych, których złącza należy uszczelnić przez założenie 
uszczelek gumowych. Połączenie do umywalek i innych przyborów sanitarnych należy 
prowadzić w ścianach. Wszystkie urządzenia sanitarne należy zaopatrzyć w zamknięcia 
wodne. Odpowietrzenie instalacji poprzez rury wywiewne PCV 110/160 mm 
wyprowadzone ponad dach budynku lub kształtką systemu dachowego. W przypadku pionu 
kanalizacyjnego niewyprowadzonego ponad dach należy zakończyć go zaworem 
napowietrzającym. 

Przejście przez ławę fundamentową należy wykonać w rurze ochronnej, stalowej 
uszczelnionej elastycznym szczeliwem Przewody kanalizacyjne należy prowadzić ze 
spadkami i w sposób pokazany na rysunkach instalacji kanalizacyjnej. Czyszczak należy 
umieścić tak, aby otwór rewizyjny znajdował się ok. 0,25 m nad posadzką.  
 Po wykonaniu całości instalacji kanalizacyjnej wykonać próbę szczelności zgodnie z 
normą PN-81 B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
Średni dobowy zrzut ścieków z budynku wynosić będzie: 
 
       910 dm3/d  

 
Rozplanowanie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej wg rys. 4.1 i 4.2.  

 
 
III.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 

1. Informacje ogólne. 
Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano, jako pompową dwururową, systemu 
zamkniętego. Czynnikiem grzejnym będzie woda o parametrach obliczeniowych 75º/55º C. 
Instalację należy zabezpieczyć zgodnie z PN-B-02414. Do ogrzewania pomieszczeń 
przewidziano piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komora spalania i z zasobnikiem na 
c.w. u., który będzie umieszczony w kotłowni na parterze budynku – pomieszczenie nr 0.14.  
Pomieszczenie kotłowni spełnia wymogi zawarte w Warunkach Technicznych i posiada 
kubaturę 47,0m3 i wysokość 2,90m, a spaliny odprowadzone będą do nowo projektowanego 
komina. 
 

2. Przewody.  
Rozprowadzenie rur zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny 
doprowadzony będzie do każdego grzejnika rurami prowadzonymi w posadzce. Instalacja 
została zaprojektowana z rur trójwarstwowych PEX-AL.-PEX np. firmy Kisan. Rury należy 
ułożyć w izolacji termicznej min. 6,0 mm. Po wykonaniu instalacji należy ją poddać próbie 
ciśnieniowej. Po montażu rury należy zabetonować lub zakryć w sposób właściwy dla 
przyjętej konstrukcji podłogi/stropu. Podczas wylewania posadzki rury powinny być 
wypełnione wodą.  



Opis techniczny do projektu budowlanego Autor: mgr inż. Antoni Sienicki  
Orzech, ul. Łąkowa,  dz. nr 2208/157 40 Październik  2016r. 

 
3. Grzejniki – armatura grzejnikowa i odcinaj ąca 

 
Jako elementy grzejne przewiduje się grzejniki stalowe, płytowe. W projekcie przyjęto 
zastosowanie grzejników np. PURMO. Jako armaturę odcinająca przy kotle c.o. należy 
zastosować zawory kulowe. W najwyższych punktach instalacji zamontować zawory 
odpowietrzające, natomiast w najniższych zawory spustowe.  Na etapie wykonania grzejniki i 
armaturę można zastąpić urządzeniami innej firmy z zachowaniem parametrów technicznych. 
Po zamontowaniu urządzeń i armatury instalację należy przepłukać mieszanką wodno – 
powietrzną do momentu uzyskania czystej wody wypływającej z płukanych rurociągów. 
Po pukaniu należy przeprowadzić próby instalacji. Do próby ciśnieniowej na zimno należy 
instalację napełnić wodą do uzyskania ciśnienia 4 bar. Próbę uznaje się za zakończoną, jeżeli 
przez 30 min. ciśnienie na manometrze nie zmniejszy się. Podczas próby naczynie 
przeponowe należy odłączyć. Po próbie ciśnieniowej na zimno przystąpić do próby na gorąco. 
W tym celu instalację napełnić wodą o max. temperaturze 90º C i max. ciśnieniu pracy 1,5 
bar. Jeżeli w czasie 30 min. próby i po ochłodzeniu instalacji nie stwierdzono odkształceń, 
pęknięć i przecieków próbę uznaje się za zakończoną. 
 
UWAGA! 
Urządzenia zabezpieczające instalację c.o. i c.w.u. znajdują się w zakresie dostawy kotła i 
należy sprawdzić ich wielkość i parametry w projekcie wykonawczym. 
 

4. Energia potrzebna do ogrzania budynku i podgrzania wody: 
Ilość energii potrzebna do podgrzania 1m3 wody wyniesie wg wzoru: 
 

Ecw = Ccw*ρ * Qcw * (tc – tz) 
 

Ecw – energia potrzebna do przygotowania CWU [kJ/d] 
Ccw – ciepło właściwe wody [kJ/kg*C] 
ρ – gęstość wody [kg/m3] 
Qcw – ilość wody do podgrzania [m3/d] 
tc – temp. wody na wyjściu z podgrzewacza [C] 
tz – temp. wody na wejściu z podgrzewacza [C] 
 
Średnie godzinowe zapotrzebowanie na CWU l/h  (qhmax/1000):     
        qhmax =  161,15 dm3/h = ,0,161m3/h 
Ciepło właściwe wody       Ccw = 4,2 kJ/(kg*ºC) 
Gęstość wody        g = 1000 kg/m3 

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody  
Temperatura wody ciepłej      tc = 60 ºC 
Temperatura wody zimnej      tz = 10 ºC 
 
Obliczeniowa moc cieplna urządzenia podgrzewającego CWU: 
Ecw = 4,2 * 1000 * 0,161* (60-10) = 33810kJ/h / 3600 = 9,39 kW 
 
Do ogrzania pomieszczeń oraz przygotowania cwu przyjęto dwufunkcyjny piec gazowy z 
zasobnikiem o mocy grzewczej do 32 kW. Pojemność użytkowa zasobnika 150 l, 
utrzymującego stały zapas wody o temperaturze od 40 do 75°C, wydajność ciągła ciepłej 
wody 145- l/h. 
 

Rozplanowanie wewnętrznej instalacji c. o. wg rys. 4.3 i 4.4.  
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IV.  INSTALACJA GAZOWA 
 

1. Informacje ogólne. 
Doprowadzenie gazu do budynku istniejącym przyłączem gazu 25mm STAL. 

Projektuje się zabudowę układu redukcyjno – pomiarowego z  gazomierzem miechowym G4 
R130 w szafce na zewnętrznej ścianie północnej budynku  . Projektuje się doprowadzenie 
gazu rurociągiem PE25 do dwufunkcyjnego pieca z zamkniętą komora spalania z 
zasobnikiem c.w.u., zlokalizowanym w kotłowni budynku . 
 

2. Przewody 
Instalację gazową w budynku wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 

łączonych przez spawanie lub przy użyciu kształtek gwintowanych z uszczelnieniem taśmą 
teflonową.  Pomiar zużytego gazu poprzez gazomierz G4zamontowany w skrzynce gazowej 
umieszczonej na ścianie zewnętrznej budynku. 
Przewody gazowe wewnątrz budynku prowadzić ze spadkiem co najmniej 0,4% w kierunku 
aparatów gazowych, w odległościach nie mniejszych niż: 
- 2 cm od powierzchni tynków z wyjątkiem przewodów na kondygnacji poniżej parteru, które 
należy prowadzić w odległości 3 cm od ściany, 
- 15 cm od poziomych rurociągów cieplnych, umieszczając je pod tymi przewodami, 
- 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad 
tymi przewodami, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów, z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych 
- 60 cm od iskrzących urządzeń elektrycznych 
 Przewody przechodzące przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych 
posiadających średnicę wewnętrzną co najmniej o 20 mm większą od zewnętrznej średnicy 
przewodu gazowego o długości (dostosowanej do wymiaru przegrody) umożliwiającej 
wystawienie tulei po min. 3 mm z każdej strony przegrody. Przestrzeń pomiędzy rurą gazu, a 
tuleją uzupełnić odpowiednim szczeliwem (np.kit elastyczny). 
W celu usunięcia zanieczyszczeń, po wykonaniu instalacji należy ją przedmuchać sprężonym 
powietrzem nie zawierającym oleju lub czystym (obojętnym) gazem. 
Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić powietrzem lub inny gazem obojętnym 
(azot, dwutlenek węgla) o ciśnieniu 50 kPa, po uprzednim odcięciu ścieżki gazowej. 
Włączony manometr nie powinien wykazać w czasie 30 min spadku ciśnienia.  
Z próby należy sporządzić protokół. 
Uwaga: zabrania się sprawdzania szczelności instalacji gazowej poprzez napełnienie jej wodą 
lub innymi cieczami. 
Pomieszczenie, w którym przewidziano zamontowanie urządzeń gazowych powinno spełniać 
wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych jakim powinno odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. 
U.2010.239.1597/ a w szczególności posiadać sprawnie działającą instalację wentylacji 
grawitacyjnej. 
 
V. WENTYLACJA GRAWITACYJNA. 
 

W pomieszczeniu, w którym zamontowany jest kocioł z zamkniętą komora spalania 
powinny znajdować się dwa kanały: spalinowy o wym. Ø18 cm z wkładem , oraz 
wentylacyjny wyposażony w kratkę zamontowaną na wysokości min. 20cm od sufitu. 
Odprowadzenie spalin rurą stalową gładką (rura giętka, karbowana, tylko ze stali 
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kwasoodpornej). Odcinek pionowy min. 2 x D rury, odcinek poziomy max. 2 m (zaleca się 
nie więcej niż 1 m) ze wznosem min. 5 % do komina.  
Drzwi otwierane na zewnątrz z otworem min. 200 cm2 . Kubatura pomieszczenia 
odpowiednia do zainstalowanej mocy zgodna z prawem budowlanym -min. 8 m3.  
Na całej długości przewodów i kanałów spalinowych nie może występować zmniejszenie ich 
przekroju.  

Biura i  pomieszczenia socjalne, umywalnia i szatnia wyposażone w wentylację 
grawitacyjną 
Ilość wymian powietrza dla pomieszczeń: 
Biura, szatnia i pokoje socjalne -  min 2 wym. /h 
 
Węzły sanitarne, WC – 50m3/oczko/h 
Na kanale wentylacyjnym w węzłach sanitarnych i suszarni osądzić wentylator kanałowy 
uruchamiany włącznikiem światła. 

Badania przewodów spalinowych i wentylacyjnych powinien dokonać Rejonowy 
Zakład Kominiarski posiadający koncesję opiniodawczą.  

 
 

VI.  UWAGI KO ŃCOWE 
 

Prace instalacyjno-montażowe i odbiory wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", oraz zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz.U.Nr 75 z 2002 r. 
poz.690) z poźń. zm 
 Użyte materiały muszą posiadać atesty i aprobaty spełniające wymagania dla służby 
zdrowia 
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F. INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA 

I.  DANE OGÓLNE. 
 

1.1   Podstawa opracowania dokumentacji. 
•      projekt budowlany: Rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego ujęcia wody orzech z 

przeznaczeniem   na budynek administracyjno socjalny orzech ul. Łąkowa 16 dz. nr 
2208/157 - Obręb Orzech  opracowany  przez Pracownię mgr inż. Antoniego          
Sienickiego.   

     Inwestor : Gmina Świerklaniec   42-622 Świerklaniec ul. Młyńska 3 
• aktualne przepisy i normy 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dn. 
25 kwietnia 2012 poz. 462  w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu 
budowlanego. 

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim  
 powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
         (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) 
- Ustawa z dn 7.07.1994r. – Prawo Budowlane, tekst jednolity (Dz.U. Nr 156 z 

2006 r. poz. 1118 z późn. zm.) poz. 1126) ze zmianami. 
            -        Obowiązujące normy i przepisy budowlane 

- normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych", 
- normy PN-EN  12464-1  „Światło i oświetlenie.  Oświetlenie miejsc pracy. 
- normy PN –EN 62305 Ochrona odgromowa 
- informacje i wytyczne  uzyskane od Inwestora 

 
1.2    Przedmiot i zakres opracowania.  
 Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest projekt w zakresie instalacji elektrycznych 
ogólnego przeznaczenia oraz instalacji odgromowej. 
Opracowanie obejmuje następujące zagadnienia: 

• wewnętrzną linię zasilającą 
• rozdzielnice  instalacyjne 
• instalację oświetlenia   
• instalację gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych 
• instalację gniazd komputerowych 
• instalacje siłowe   
• ochronę przeciwporażeniową 
• ochronę odgromową 

W  projekcie  podano  schemat  instalacji  elektrycznej  w nowych pomieszczeniach, 
rozmieszczenia  osprzętu  elektrycznego ,  dobór  przewodów  i  zabezpieczeń . 
 
1.3   Zasilanie  instalacji rozbudowanej części budynku. 
          Zasilanie nadbudowanej części budynku administracyjno-socjalnego  należy  wykonać  
z istniejącej w budynku stacji transformatorowo rozdzielczej  WO-8-616 "Ujęcie wody 
Orzech, Łąkowa"(rozliczenie w grupie taryfowej C21). Rozdzielnicę nN odbiorcy należy 
doposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy RBK -00 - 50A i z niego wyprowadzić WLZ do 
rozbudowanej części budynku  rozdzielnicy RGB. Rozbudowa budynku nie zwiększa 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Sieć pracuje w układzie sieciowym TNC-S. 
Moc szczytowa części administracyjno biurowej   Pszcz =28,3kW  
Wewnętrzną linię zasilającą YKY 5x16mm2  łączącą rozdzielnicę główną  nN w budynku  
( rys. plan zagospodarowania) wprowadzić do nowo projektowanej rozdzielnicy RGB.  
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Do rozdzielnicy wprowadzić przewód PE połączony z uziemieniem zewnętrznym.    
 
II. OPIS TECHNICZNY 
 
2.1. Rozdzielnice nN  400/230V  
 
2.1.1. Rozdzielnica RGB 

Zaprojektowano rozdzielnicę wnękową (rys. E01 ) typu XL 160 nr kat. 0200 65 prod. 
Legrand. Rozdzielnica wyposażona jest wyłącznik główny  typu FRX 304 63A /prod. 
Legrand/ sterowany przyciskiem ppoż. ROP AD zlokalizowanym na zewnątrz budynku przy 
wejściu do budynku  biurowo socjalnego  Z rozdzielnicy zasilana jest instalacja oświetlenia  
i gniazd wtyczkowych budynku. Zaprojektowano aparaturę łączeniową:  wyłączniki 
instalacyjne S301 (303), , wyłączniki różnicowoprądowe P304 i P302 firmy Legrand. 
Parametry aparatury podano na schematach. W rozdzielnicy zabudowane są ochronniki 
przepięciowe typu DEHNventil DV M TNS 255.  

Prefabrykację rozdzielnicy i wyposażenie należy wykonać wg  schematów  rys.nr.E05. 
W przypadku stosowania wyposażenia innych producentów należy zastosować aparaturę o 
porównywalnych parametrach.  
 
2.1.2. Rozdzielnica RK1 
 Rozdzielnica RK1 rys. nr E06 przeznaczona jest do zasilania gniazd dedykowanych 
230V. Rozdzielnica wnękowa  typu RWN 3x12 wyposażona jest w wyłączniki różnicowo 
prądowe z członem nadprądowym  P312 16A ch-ka C  30mA  typ A.   
 
2.2. Instalacja oświetlenia 

Wszystkie pomieszczenia budynku administracyjno- socjalnego wyposażone będą 
w odpowiednią instalację oświetleniową zasilaną z rozdzielnicy  RGB zapewniającą 
wymagane natężenie oświetlenia dla danego pomieszczenia, zgodnie z PN-EN 12 464-1. 
Rodzaj lamp dobrano w zależności od przeznaczenia i wyposażenia danego pomieszczenia. 
Oświetlenie podstawowe części biurowo socjalnej zaprojektowano świetlówkami TL-D 18  
i 36W.  przewidziano natężenie oświetlenia : 
biura  500lx,  
zaplecze sanitarne 200 lx.  
strefy komunikacyjne 100lx,   
kotłownia 100Lx 
warsztat ogólne prace mechaniczne -300lx  
W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych , na zewnątrz i kotłowni zastosowano oprawy o 
IP co najmniej 44. Do obwodów oświetlenia pod  wyłączniki w pomieszczeniach sanitarnych  
włączone są wentylatory współpracujące z przekaźnikami czasowymi. / pod wyłączniki 
stosować puszki głębokie /. Instalacje oświetlenia wykonać przewodami typu YDY z żyłami 
miedzianymi o przekrojach żył 1,5mm2 . Przewody ułożyć w budynku pod  tynkiem. 
Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 1,5m od poziomu podłogi w miejscach 
wskazanych na planach instalacji. Oświetlenie ciągów komunikacyjnych  załączane będzie 
łącznikami schodowymi. Wybrane oprawy oświetlenia podstawowego zostaną wyposażone w 
inwertery z własnymi akumulatorami i będą pełniły  funkcję opraw oświetlenia awaryjnego, 
należy do nich doprowadzić fazę kontrolną sprzed wyłącznika ( 4 przewód). Na klatce 
schodowej zaprojektowano oprawy kierunkowe wskazujące drogę ewakuacji. Oprawy 
kierunkowe świecą na „ciemno” po zaniku napięcia podstawowego 
 Trasy koordynować z innymi branżami   w trakcie realizacji robót. W ścianach warstwowych 
przewody układać w rurkach RVKL 18, stosować puszki do płyt gipsowych. 
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Typy i ilości opraw , przekroje i ilości przewodów w obwodach oświetlenia podano na 
rysunkach. Obliczenie natężenia oświetlenia wykonano  programem obliczeniowym Dialux 
Po zamontowaniu opraw dokonać pomiarów natężenia oświetlenia i stosownie do wyników 
skorygować ustawienie opraw itp. 
  
2.3.  Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnoużytkowych 
 Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodem typu YDYżo 3 x 2,5mm2 
układanym pod tynkiem, gniazda instalować powyżej płaszczyzn roboczych stołów i biurek 
/0,85m od podłogi/, w łazienkach gniazda przy lustrach dla suszarek elektrycznych na wys. 
1,5m, w kotłowni na wys. 1,2m  W pomieszczeniach  przejściowo wilgotnych( łazienki, 
kotłownia), na  zewnątrz budynku stosować osprzęt bryzgoszczelny /o IP co najmniej 44/ 
 
2.4.  Instalacja gniazd komputerowych 
            Instalacja zasilania dla komputerów w biurach  jest oddzielną instalacją , wydzieloną 
od sieci zasilającej inne urządzenia. Na każde stanowisko pracy projektuje się po dwa  
gniazda zasilające typu  DATA GWP-131PF w kolorze czerwonym. Zabezpieczenie gniazd 
znajduje się w tablicy RK1 i RGB. Instalację do gniazd wykonać przewodami  
YDY3x2,5mm2.  Przewody prowadzi pod tynkiem i listwie montażowej LN. Zestaw gniazd 
komputerowych  ( miejsce pracy) pokazany jest na rys. nr E06. 
 W zakres instalacji komputerowej wchodzi okablowanie strukturalne stanowisk 
komputerowych, wykonane przewodem UTP 4x2x0,5  kat.6a , do każdego miejsca pracy MP 
prowadzone jest przyłącze z  gniazdem RJ45 ( dwa przewody). Przewody zakończyć w szafie 
krosowej . Typ szafy i wyposażenie ustalić wspólnie z administratorem sieci komputerowej. 
Instalację wykonać w zakresie ustalonym z Inwestorem. 
 
2.5. Instalacja w kotłowni 
 W kotłowni instalacja elektryczna obejmuje zasilanie pomp co, pieca Instalacja 
zasilana będzie poprzez wyłącznik różnicowo prądowy. W pomieszczeniu zostanie 
zabudowana główna szyna wyrównawcza GSW. W budynku / kotłowni/ należy wykonać 
główne połączenia wyrównawcze łącząc do szyny wyrównawczej / GSW / metalowe 
rurociągi wody, gazu, co , metalowe konstrukcje budynku, przewód ochronny PE, uziemienie 
zewnętrzne.  
 
2.6. Instalacja siły 
         Instalacja siły obejmuje zasilanie instalacji w kotłowni:  gniazda wtyczkowego typu 
115-6 3P+Z+N 16A,400V dla podłączenia przenośnych odbiorników siłowych.  
W pomieszczeniu nr. 06 - parter zaprojektowano wypust siłowy zakończony puszką 
instalacyjną  w celu podłączenia suszarki odzieży. 
Rozmieszczenie punktów zasilania urządzeń przedstawiono na rysunkach. 
 
2.7.  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
 Dla projektowanej instalacji zastosowano ochronę przed porażeniem elektrycznym  
zgodnie  z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41, jako środek dodatkowej ochrony 
przyjęto “samoczynne szybkie wyłączenie zasilania " w czasie nie przekraczającym 0,4 sek 
dla urządzeń przenośnych i 5 sek dla urządzeń stacjonarnych. W obwodach odbiorczych  
zastosowano wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe o ∆I=30mA. Przewód 
ochronny PE instalacji elektrycznej połączyć z uziemieniem zewnętrznym oraz z  główną 
szyną wyrównawczą /„GSW” / budynku.  Obwody jednofazowe wykonać 3 żyłami /L,N,PE/ 
a siłowe  5 żyłami /L1,L2,L3,N,PE/ 
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W pomieszczeniach wykonać lokalne połączenia wyrównawcze /MPW/ przy użyciu 
przewodu DY2,5 w rurce RVKLn 15 ( lub DY4 w tynku), łącząc metalowe instalacje 
sanitarne  ( w pomieszczeniach sanitarnych co,wod-kan.) oraz metalowe konstrukcje budynku 
z przewodem PE. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, należy dokonać pomiaru skuteczności ochrony od 
porażeń, ciągłości przewodu ochronnego oraz stanu izolacji przewodów a wyniki 
zaprotokółować. 
 
2.8.  Ochrona przeciwprzepięciowa 
  Zgodnie z Prawe Budowlanym z dn. 14.12 1994 budynek powinien być wyposażony 
w ochronę od przepięć atmosferycznych i łączeniowych. Instalacja w budynku mieszkalnym  
zaliczona jest do kategorii II instalacji tj. narażona jest na przepięcia łączeniowe i 
atmosferyczne zredukowane do poziomu 2,5 kV / Zastosowano zabudowane w rozdzielnicy 
RGB ochronniki przepięciowe „B+C” DEHNventil DV M TNS 255 . Rezystancja uziemienia 
ochronników przepięciowych powinna być mniejsza od <10Ω. 
 
2.9. Instalacja odgromowa 

Szacowanie ryzyka szkód piorunowych dla budynków wykonano przy pomocy  
programu Risk wg normy PN –EN 62305 -2  Ochrona odgromowa cz. 2; Zarządzanie 
ryzykiem. Ryzyko Rt określone obliczeniami dla przyjętych wg projektu  budynku i otoczenia 
Po przeprowadzonej analizie ocenę zagrożenia piorunowego określono na poziomie IV klasy 
LPS. co odpowiada siatce zwodów 15x15m. Jako zwody poziome  nie izolowane, nie 
naprężne niskie, na budynku wykonana będzie siatka zwodów z drutu FeZn Ø 8, Wszystkie 
wystające ponad dach elementy metalowe  połączyć z instalacją odgromową. Zwody pionowe 
w budynku wykonać pod tynkiem w rurze grubościennej ( ścianka grubości 2,5mm)  RVS23, 
złącza kontrolne  instalować na wysokości ~0,5m od pow. terenu w skrzynce probierczej 200 
x200) . Kominy wyposażyć w iglice odgromowe L=1500. Płaskowniki uziemień ochronnych 
i wyrównawczych  łączyć przez spawane w ziemi, zabezpieczyć antykorozyjnie , 
poasfaltować. 

W metryce instalacji odgromowej zaprotokółować wielkość rezystancji uziemienia 
(wskazana  <15Ω) poszczególnych zwodów. Jako zasadniczy projektuje się uziom otokowy 
wokół budynków. Uziom z taśmy FeZn 30x4 ułożyć w ziemi na głębokości ok. 0,6 m i w 
odległości 1 m od budynku / przy wejściach 2m lub rury ochronne/. 
Projekt instalacji odgromowej przedstawiono na rys.. 
 
2.10.  Uwagi końcowe 
 Całość prac winien wykonać Zakład Elektroinstalacyjny lub firma posiadającą 
wymagane uprawnienia .  

• Instalacje  elektryczne  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami   
i  Warunkami  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych. 

• Zainstalowane urządzenia elektryczne krajowe jak i importowane muszą posiadać 
atest zgodny z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji ( 
Monitor Polski nr 22 z dn. 16.04.1997r. poz. 216). 

• W trakcie realizacji niniejszego projektu należy przestrzegać poniższych norm: 
• PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przeciwporażeniowa  
• PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Uziemienia , 

przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  
• PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  przed 

 przepięciami atmosferycznymi. 
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• PN-IEC 364-523 . Instalacje elektryczne obiektów budowlanych . Dobór i montaż 
      wyposażenia elektrycznego . Oprzewodowanie . Obciążalność prądowa długotrwała 
      przewodów 
• PN-HD 60364-6-61:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie odbiorcze.” Należy wykonać sprawdzenia i próby powykonawcze: 
- oględziny dot. ochrony przed dotykiem bezpośrednim 
-  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
-  pomiary rezystancji izolacji 
-  badania ciągłości przewodów ochronnych 
-  próby działania urządzeń różnicowoprądowych 

• Protokoły z w/w należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej obiektu.   
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów o 
parametrach równoważnych lub wyższych niż przewiduje projekt po uzyskaniu 
akceptacji Inwestora.  

• O wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacji i w czasie prowadzenia robót 
należy poinformować nadzór i Inwestora. 

 
2.12. Wytyczne planu BIOZ 
 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony (DZ.U. 
03.120.11.26.) dla robót objętych opracowaniem  

nie nastąpi konieczność wykonania planu BIOZ. 
Prace łączeniowe instalacji elektrycznych może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia 
„E” - w zakresie montażu i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV. 
Prace pomiarowe instalacji elektrycznych może wykonywać osoba posiadająca uprawnienia 
„E” –pomiarowe - pracy pod napięciem, z jednoczesnym nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia „D” w zakresie prac kontrolno pomiarowych 
 
III. OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
Dane ogólne . 

 •  napięcie zasilania  -  400/230 V  
 •  ochrona p. porażeniowa - zgodnie z PN-HD 60364-4-41 

•  dopuszczalny spadek napięcia do odbiorników: ∆U% ≤ 3 % 

3.1.  Bilans mocy budynku  
B i l a n s   m o c y  

Lp Odbiory  Moc zainst.  Współcz. kz  Moc szczytowa  cos ϕ Uwagi  
- - kW - kW - - 

  
1 Oświetlenie  7,0 0,8 5,6 0,93  
2 Oświetlenie zewnętrzne/reklama/ 0,2 1,0 0,2   
3 Gniazda 1f,230V 32,0 0,25 8,0   
4 Gn. komputerowe 12,8 0,9 11,5   
5 Suszarki 6,0 0,3 1,8   
6 Gniazda 3f,400V 3,0 0, 25 0,75   
7 Kotłownia –piec,gn. 0,5 0,9 0,45   
8 Razem 61,5 0,46 28,3 0,93  

Moc zainstalowana rozdzielnicy obiektu( część administracyjno socjalna)  Pins =61,5kW 
Moc szczytowa PS = 28,3kW 
Zabezpieczenie główne  bezpiecznik mocy WT 00 gG 50A 
Prąd obliczeniowy przyłącza Iobl  
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⋅⋅

= 28300
Iobl

 

przy  cosϕ = 0,93  

3.2. Dobór kabli i przewodów  

Dobór przekroju kabli zasilających rozdzielnice  dokonano w oparciu o kryteria obciążalności 
długotrwałej  oraz dopuszczalnego spadku napięcia.  
Warunki prawidłowego zabezpieczenia kabli przed skutkami przeciążeń: 

1)  IB ≤ In ≤ I’ z   
2)  I2 ≤ 1,45·I’z 

gdzie:  
IB – prąd obliczeniowy (prąd obciążenia kabla), 
In – prąd znamionowy zabezpieczenia, 
I’ z – obciążalność długotrwała kabla z uwzględnieniem odpowiednich współczynników 
poprawkowych, 
I2 – prąd zadziałania zabezpieczenia (I2 =1,6·In dla bezpiecz., I2 =1,45·In dla wyl. zw.). 
Do zasilania rozdzielnicy RGB z rozdzielni głównej nN  dobrano kabel  YKY 5x16 mm2  o 
obciążalności długotrwałej  67A wg PN-IEC 60364-5-523: 20001-19 
Wyniki doboru kabli zamieszczono w poniższej tabeli. 

Skąd 
kabel 

Typ kabla Dług. 
[m] 

Rozdzielni
ca 

Pobc 
[kW] 

IB 
[A] 

In 
[A] 

Iz 
[A] 

I’z 
[A] 

I2 
[A] 

1,45· I’z 
[A] 

∆U 
[%] 

Rozdz. 
nN 

YDY 5x16 20 RGB 27,0 41,9 50 67 67 80 97,5 0,38 

RGB YDY 5x6 10 RK1 10,2 15,8 25 43 34 36,2 49,3 0,19 

Dobór przewodów 

- dla wypustów oświetleniowych przyjęto przewody YDY1,5 mm2  o Idop = 14,5A 
-dla gniazd wtyczkowych przyjęto przewody  YDY 3x2,5  mm2   o Idop = 18,5 A  
   wg PN-IEC 60364-5-523;2001-17 
zabezpieczenie przetężeniowe instalacji elektrycznej  wyłącznikami instalacyjnymi   
 o charakterystykach  B. W obwodach gniazd wtyczkowych dedykowanych zastosowano 
wyłączniki instalacyjne o charakterystyce C.   
Sprawdzenie spadków napięć do odbiorników 
Spadki napięć w żadnym obwodzie nie przekraczają wartości dopuszczalnych 
Spadek napięcia od rozdzielnicy ‘RGB” do końca najdłuższego obwodu nie przekracza  
wartości dopuszczalnej 3% 
 

3.3  Ochrona  przeciwporażeniowa 
Dla prawidłowego działania ochrony przeciwporażeniowej w systemie TN-S należy spełnić 
warunek :    
 Uo > Ia*Zs  /dla czasu wyłączenia tw < 0.4 s/  
Uo – napięcie pomiędzy przewodem skrajnym a ziemią (230V) 
la - prąd wyłączeniowy zabezpieczenia przy spełnieniu w/w warunku 
Izw – prąd  zwarcia płynący w obwodzie   Izw ≥ Ia 
Impedancja pętli zwarcia dla obw. zabezpieczonego wył. instalacyjnym  S301 B16 i czasu 
wyłączenia 0,4s winna być mniejsza od   

                        
Ω=

⋅
⋅=

⋅
⋅= 3,2

165

230
8,0

In  k
0,8Z

Uf
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gdzie:  In – prąd znamionowy zabezpieczenia 
 k – krotność IK/In gwarantująca szybkie wyłączenie  
Impedancja pętli zwarcia dla obw. zabezpieczonego wyłącznikami instalacyjnymi  S301 C16  

               Ω=
⋅

⋅=
⋅

⋅= 15,1
1010

230
8,0

In  k
0,8Z

Uf  

W przedmiotowej w obwodach gniazd wtyczkowych instalacji zastosowano wyłączniki 
różnicowo prądowe o prądzie różnicowym ∆I=30mA .  
Przed oddaniem instalacji od eksploatacji należy potwierdzić skuteczność ochrony 
przeciwporażeniowej pomiarem potwierdzonym protokołem. 

 
G. WARUNKI PRZECIWPO ŻAROWE 

- na podstawie wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie.  

 
1. Powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji 

 

 Parametry całego budynku 
Powierzchnia zabudowy  275,20 m2 

Powierzchnia użytkowa 392,15 m2 

Kubatura 1933,00  m3 

Wysokość 8,18 m (niski) 
Liczba kondygnacji 2 nadziemne 

 

Przedmiotem projektu jest budynek  administracyjno - socjalny. Całość budynku stanowi 
jedną strefę pożarową  o powierzchni 392,15 m2. Pomieszczenia transformatora i 
rozdzielni elektrycznych są wydzielone  ścianami i stropem o REI 120 od pozostałej 
części budynku. Pomieszczenia te posiadają niezależny dostęp z zewnętrz budynku. 
 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego 
W obrębie projektowanego budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości 

materiałów palnych, za wyjątkiem elementów wyposażenia i wystroju wnętrza. Pod 
względem palności przeważać będą stałe materiały palne.  

W budynku nie przewiduje się możliwości magazynowania materiałów niebezpiecznych 
pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też materiały pirotechniczne. 

 
3. Kategoria zagrożenia ludzi. 
Budynek administracyjno - socjalny stanowi jedną strefę pożarową zakwalifikowaną do 

kategorii zagrożenia ludzi ZLIII . Żadne z pomieszczeń nie jest przewidziane na 
jednoczesny pobyt ludzi w grupie powyżej 50 osób. 

Przewidywana maksymalna liczba osób przebywających jednocześnie we wszystkich 
pomieszczeniach biurowych piętra wynosi 8 osób, w pomieszczeniach parteru – 8 osób. 

 
4. Gęstość obciążenia ogniowego 

Nie określa się gęstości obciążenia ogniowego dla pomieszczeń ZL. 
 

5. Ocena zagrożenia wybuchem 
W budynku nie występują pomieszczenia, ani strefy zagrożone wybuchem. 
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6. Podział na strefy pożarowe 
Budynek stanowi jedną strefę pożarową ZL III o pow. 392,15m2. Dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej dla obiektu nie posiadającego pomieszczenia zagrożonego 
wybuchem wg §227 wynosi 8 000 m2. 
 

7. Klasa odporności pożarowej  
Budynek wykonany jest w klasie „D” odporności pożarowej, dla której minimalna 

odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych jest następująca: 
� główne elementy konstrukcyjne – R 30  
� stropy – REI30  
� ściany zewnętrzne – EI30  
� ściany wewnętrzne – bez wymagań, 
� konstrukcja dachu i przekrycie dachu – bez wymagań,  

Elementy drewniane dachu oddzielone od przestrzeni użytkowej piętra przegrodą z płyt GKF 
– 2x 12,5mm do klasy odporności ogniowej EI30 wg rozwiązania systemowego. 
Wszystkie elementy budynku są nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

 
8. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe 
Budynek wolnostojący – usytuowanie budynku na dz. nr 2208/157 w m. Orzech przy  

ul. Łąkowej 16H spełnia warunki w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. 
Odległość budynku od granic działek sąsiednich wynosi min. 3.0m, od budynku 
mieszkalnego na działce sąsiedniej 18,92m. 
 

9. Warunki ewakuacji 
Ewakuacja z piętra budynku odbywać się będzie klatką schodową w o szerokości biegu 

1,4m i spocznika 1,50 m. Ewakuacja z budynku zapewniona poprzez zewnętrzne drzwi 
wejściowe otwierane na zewnątrz (zgodnie z kierunkiem ewakuacji). Drzwi dwuskrzydłowe o 
szerokości 1,8m i 1,7 m – dla części socjalnej parteru, o skrzydle szerokości min. 0,9 m. 
W obrębie pomieszczeń budynku administracyjno - socjalnego występuje wyłącznie przejście 
ewakuacyjne, które nie prowadzi przez więcej niż trzy pomieszczenia. Długość przejścia 
ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40m i prowadzi do wyjścia na zewnątrz 
budynku.  Długość dojścia  ewakuacyjnego przy jednym dojściu nie przekracza 30m w tym 
nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Drzwi do pomieszczeń posiadają 
szerokość co najmniej 90 cm. 

Należy uwzględnić zakaz stosowania do wykończenia wnętrz materiałów łatwo 
zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 
dymiące. Sufity podwieszone (okładziny sufitów) wykonane będą z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia 

 
10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych: 
Instalacja elektryczna zostanie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

odcinający dopływ energii elektrycznej do wszystkich obwodów za wyjątkiem tych, których 
praca jest niezbędna w trakcie pożaru. Oznakowanie wyłącznika prądu zostanie wykonane 
zgodnie z Polską Normą PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 
przeciwpożarowe. 
Ogrzewanie realizowane z kotłowni własnej opalanej gazem ziemnym z dojściem z zewnątrz 
budynku. 
Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna. Przewody wentylacyjne wykonano z materiałów 
niepalnych. Palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów 
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wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób 
zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.  
Instalacje sanitarne zaprojektowano i wykonano w sposób ograniczający możliwość 
powstania i rozprzestrzeniania się pożaru. Jako izolacje termiczne dopuszczalne są 
rozwiązania, które zapewnią nierozprzestrzenianie się ognia.  
Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Instalacja spełnia 
wymagania określone w Polskich Normach.  
 

11.  Wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe 
Projektuje się w obrębie wyjścia z części administracyjno – biurowej budynku wykonanie 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, które spełniać będzie wymagania określone w 
Polskich Normach: PN-EN 1838. Zastosowanie oświetlenia Oświetlenie awaryjne oraz PN-
EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Natężenie oświetlenia 
wynosić będzie co najmniej 1 luks, a w miejscu usytuowania gaśnic, ppoż. wyłącznika prądu 
oraz po zewnętrznej stronie wyjść ewakuacyjnych co najmniej 5 luksów. Szczegółowe 
rozwiązania zawarte będą w projekcie branżowym. 

 
12. Wyposażenie w gaśnice 
Budynek zostanie wyposażony w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich 

Norm będących odpowiednikami norm europejskich (EN). Gaśnie będą dostosowane do 
gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 
2kg (lub 3dm3) zawartego w gaśnicach będzie przypadać na każde 100 m2 powierzchni 
budynku. Gaśnice zostaną rozmieszczone w taki sposób, że odległość z każdego miejsca w 
obiekcie, do najbliższej gaśnicy nie będzie przekraczała 30 metrów. Do każdej gaśnicy 
zachowano dostęp o szerokości co najmniej 1m. Miejsca usytuowania gaśnic zostaną 
oznakowane zgodnie z Polską Normą PN-EN ISO 7010.  

 
13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia działań 

gaśniczych w tym o:  
 

a) zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 
W okolicy budynku istnieje hydrant zewnętrzny w odległości 55,90m umożliwiający 

pobór wody o wydajności co najmniej 10 dm3/s przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,2 MPa,  
 

b) drodze pożarowej 
Dojazd do budynku z drogi publicznej gminnej - ul. Łąkowa. 

 
14. Uzgodnienie projektu budowlanego  

Budynek administracyjno - socjalny jako budynek niski,  zakwalifikowany do kategorii 
zagrożenia ludzi ZLIII  o powierzchni użytkowej 392,15m2  (nie przekraczającej 1000 m2) nie 
wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej – zgodnie z §3.1 pkt .1 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 
Uwagi:  

1) Przed oddaniem budynku do użytkowania opracowana zostanie Instrukcja 
bezpieczeństwa pożarowego..., zgodna z §6 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 
109, poz. 719). 
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H. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE 

 
Założenia do obliczeń konstrukcyjnych. 

Przyjęto: 
• beton  B30(C25/30),  
• stal zbrojeniowa A-IIIN RB 500W,   
• posadowienie na poziomie min. 1,20 m poniżej przyległego terenu, 
• obciążenie: wiatrem jak dla III strefy, śniegiem jak dla 3strefy. 

  Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcji budynku wykonano przy  
pomocy pakietu programu Specbud. Obliczenia elementów konstrukcyjnych w wersji 
elektronicznej znajdują się u projektanta.  

 
1. PŁYTA P1 

 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Obciążenie zmienne (dojścia do wejść i wyjść 
audytoriów, auli, sal (konferencyjnych, zebrań, sal 
rekreacyjnych w szkołach itp.))   [3,0kN/m2] 

3,00 1,50 0,60 4,50 

2.   Lastriko bezspoinowe o grubości 20 mm  
[0,440kN/m2] 

0,44 1,35  --  0,59 

3.   Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 
cm  [24,0kN/m3·0,05m] 

1,20 1,35  --  1,62 

4.   Styropian grub. 5 cm  [0,45kN/m3·0,05m] 0,02 1,35  --  0,03 
5.   Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10  --  3,30 
6.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,35  --  0,39 

 Σ: 7,95 1,31  10,43 
 
SCHEMAT STATYCZNY  

A Bleff = 2,73

qo = 10,43

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 2,73 m 
Grubo ść płyty   12,0 cm  
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 9,72 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 7,41 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 6,29 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 14,24 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,88 
Zbrojenie główne: 
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Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 8 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 20 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne As = 2,67 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm  o As = 6,54 cm2/mb   (ρ = 0,73%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 9,72 kNm/mb  <  MRd = 22,47 kNm/mb     (43,2%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,089 mm  <  wlim = 0,3 mm     (29,7%) 
Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 6,89 mm  <  alim = 13,65 mm     (50,5%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 14,24 kN/mb    <    VRd1 = 76,80 kN/mb     (18,5%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ8 co max.20,0 cm  o As = 2,51 cm2/mb 
 
SZKIC ZBROJENIA  

φ10 co 120 mm

φ8 co max. 200 12
0

25
0

25
0

2610250 250

Nr1   φ10 co 360  l=3060
3060

Nr2   φ10 co 360  l=3082

75

619
97

2381

Nr3   φ10 co 360  l=3082
2381 97

619

75  
 
WYKAZ ZBROJENIA  

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ10 

dla pojedynczej płyty  
1 10 3060 18 1 18  55,08 
2 10 3082 18 1 18  55,48 
3 10 3082 18 1 18  55,48 
4 8 6500 26 1 26 169,00  

 Długość całkowita wg średnic [m] 169,0 166,1 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 
 Masa prętów wg średnic [kg] 66,8 102,5 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 169,3 
 Masa całkowita [kg] 170 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 
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2. PŁYTA P2 – NAD WIATROŁAPEM  

 
ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ 
Obciążenia powierzchniowe [kN/m2]: 
Lp
. 

Opis obciążenia Obc.char. γf kd Obc.obl. 

1.   Obciążenie montażowe (dla konstrukcji 
murowych, żelbetowych - wykonywanych 
metodami tradycyjnymi)   [0,600kN/m2] 

0,60 1,50 0,35 0,90 

2.   Wełna mineralna w płytach półtwardych grub. 30 
cm  [1,0kN/m3·0,30m] 

0,30 1,35  --  0,41 

3.   Płyta żelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10  --  3,30 
4.   Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm  

[19,0kN/m3·0,015m] 
0,29 1,35  --  0,39 

 Σ: 4,19 1,19  5,00 
 
SCHEMAT STATYCZNY  

A Bleff = 1,52

qo = 5,00

 
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff = 1,52 m 
Grubo ść płyty   12,0 cm  
 
WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 
Moment przęsłowy obliczeniowy   MSd = 1,44 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny   MSk = 1,21 kNm/m 
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały   MSk,lt = 1,10 kNm/m 
Reakcja obliczeniowa    RA = RB = 3,80 kN/m 
 
DANE MATERIAŁOWE  
Parametry betonu: 
Klasa betonu:  B30 (C25/30)  →  fcd = 16,67 MPa, fctd = 1,20 MPa, Ecm = 31,0 GPa 
Ciężar objętościowy betonu   ρ = 25 kN/m3 
Wilgotność środowiska   RH = 50% 
Wiek betonu w chwili obciążenia   28 dni 
Współczynnik pełzania (obliczono)   φ = 2,88 
Zbrojenie główne: 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów w przęśle   φd = 10 mm 
Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne): 
Klasa stali  A-IIIN (RB500W)  →  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa 
Średnica prętów   φ = 8 mm 
Otulenie: 
Nominalna grubość otulenia prętów z góry płyty   cnom,g = 25 mm 
Nominalna grubość otulenia prętów z dołu płyty   cnom,d = 25 mm 
 
ZAŁOŻENIA 
Sytuacja obliczeniowa:   trwała 
Graniczna szerokość rys   wlim = 0,3 mm 
Graniczne ugięcie   alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8) 
 
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002  (metoda uproszczona) 
Przęsło: 
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,22 cm2/mb.  Przyjęto φ10 co 12,0 cm  o As = 6,54 
cm2/mb   (ρ = 0,73%) 
Warunek nośności na zginanie:    MSd = 1,44 kNm/mb  <  MRd = 22,47 kNm/mb     (6,4%) 
Szerokość rys prostopadłych:    wk = 0,000 mm  <  wlim = 0,3 mm     (0,0%) 
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Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,21 mm  <  alim = 7,60 mm     (2,8%) 
Podpora:  
Warunek nośności na ścinanie:    VSd = 3,80 kN/mb    <    VRd1 = 76,80 kN/mb     (4,9%) 
 
Przyjęto zbrojenie rozdzielcze φ8 co max.20,0 cm  o As = 2,51 cm2/mb 
 
SZKIC ZBROJENIA  

φ10 co 120 mm

φ8 co max. 200

12
0

25
0

25
0

1400250 250

Nr1   φ10 co 360  l=1850
1850

Nr2   φ10 co 360  l=187070

437
90

1357

Nr3   φ10 co 360  l=1870
1357 90

437
70

 
 
WYKAZ ZBROJENIA  

   Liczba [szt.] Długość całkowita [m] 
Nr Średnica Długość prętów w elementów całkowita RB500W 

pręt
a 

[mm] [mm] 1 
elemencie 

 prętów φ8 φ10 

dla pojedynczej płyty  
1 10 1850 8 1 8  14,80 
2 10 1870 7 1 7  13,09 
3 10 1870 7 1 7  13,09 
4 8 2489 18 1 18 44,80  

 Długość całkowita wg średnic [m] 44,8 41,0 
 Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,395 0,617 
 Masa prętów wg średnic [kg] 17,7 25,3 
 Masa prętów wg gatunków stali [kg] 43,0 
 Masa całkowita [kg] 43 

 
UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 

 
I.  CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii obliczania charakterystyki 
energetycznej budynku i lokalu mieszkaniowego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno 

- użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej oraz zgodnie z 
rozporządzeniem dotyczącym warunków technicznych (WT2014), jakimi powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  
 
 

Adres budynku: Łąkowa 16H, dz. nr 2208/157, 42-622 Orzech 

Sporządzający świadectwo: Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr 
inz Antoni Sienicki 

Nr uprawnień budowlanych albo nr wpisu do rejestru: mgr inz Antoni Sienicki, 201/94 B 

Data: 2016-10-10 
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1. Podstawa opracowania 

Projekt architektoniczno konstrukcyjny i projekt zagospodarowania dla projektowanej inwestycji. 
 
2. Dane ogólne 

Inwestor  

Nazwa: Gmina Świerklaniec 
Adres: Młyńska 3, 42-622 Orzech 
Telefon / Fax. / Adres e-mail:   
 
Projektant 

Nazwa: Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Antoni Sienicki 
Adres: oś. Kamieniec 44, 32-650 Kęty 
Telefon / Fax. / Adres e-mail: 33 845 11 46, kom. 502 367 475 / antonisienicki@gmail.com 
Nazwisko i nr uprawnień: mgr inz Antoni Sienicki, 201/94 B 
 
Opis projektu 

Nr: 09.2016 
Data opracowania: 2016-10-10 
Opis: "Rozbudowa i nadbudowa budynku technicznego z przeznaczeniem na budynek administracyjno 
- socjalny ZWiK w Świerklańcu wraz z instalacjami sanitarnymi i instalacją gazu oraz budowa 
infrastruktury trchnicznej na terenie obejmującym działkę o nr ewid. 2208/157"Orzech, ul. Łąkowa 
16H, dz. nr 2208/157, jednostka ewidencyjna: 241307_2 Świerklaniec, obręb: 0002 Orzech 
 
Informacja o budynku 

Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej 
Przeznaczenie budynku: Budynek administracyjno - biurowy 
Adres budynku: Łąkowa 16H, dz. nr 2208/157, 42-622 Orzech 
Stacja meteorologiczna: Katowice  
 

3. Charakterystyka techniczno - użytkowa budynku 
Liczba kondygnacji: 2 
Liczba użytkowników / mieszkańców:  
Rodzaj konstrukcji budynku: Budynek  parterowy wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z 
pustaków zużlowych. Stropodach  wykonany z płyt kanałowych z pokryciem z papy asfaltowej. 

 
Geometria 

Kubatura budynku V 1199 [m
3
] 

Kubatura pomieszczeń 
ogrzewanych 

Ve 1199 [m
3
] 

Powierzchnia użytkowa Au 392,15 [m
2
] 

Powierzchnia użytkowa  
pomieszczeń ogrzewanych 

Af 392,15 [m
2
] 

 
Osłona budynku 

Opis:  Średnie osłonięcie: budynki wśród drzew lub innych budynków, budynki na przedmieściach 
 
4. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadającej podanym poniżej 
opisom przegród i instalacji projektowanych lub istniejących 

4.1 Charakterystyka instalacji 
Wentylacja 
Rodzaj instalacji wentylacji:   
Budynek administracyjno - socjalny - Wentylacja grawitacyjna,  
 
Ogrzewanie 

Rodzaj instalacji ogrzewania:    
Budynek administracyjno - socjalny - Gaz ziemny, Udział 100,00%;  
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Ciepła woda 

Rodzaj instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej :   
Budynek administracyjno - socjalny - Gaz ziemny, Udział 100,00%;  
 
 

4.2 Charakterystyka przegród 
 

Lista zdefiniowanych przegród 
Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A  

[m²] 
U  

[W/m2K] 
Orientacja [-] 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ść.3-w żużel+styr+cegła 94,63 0,25 N 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Żużel gr. 45cm 17,75 0,20 N 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ść.3-w żużel+styr+cegła 94,11 0,25 S 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Żużel gr. 45cm 19,58 0,20 S 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ściana 2-warstwowa Porotherm 
25P+W 

8,95 0,22 S 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ściana 2-warstwowa Porotherm 
25P+W 

17,57 0,22 E 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ściana 2-warstwowa Porotherm 
25P+W 

4,73 0,22 E 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ść.3-w żużel+styr+cegła 1,50 0,25 E 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ść.3-w żużel+styr+cegła 1,50 0,25 W 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ściana 2-warstwowa Porotherm 
25P+W 

4,73 0,22 W 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Ść.3-w żużel+styr+cegła 17,57 0,25 W 

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

Ceg ła gr.30cm 35,47 1,98  

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

Cegła 16 cm 14,73 1,98  

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

3 -w 17,57 0,48  

Podłoga na gruncie  1-Budynek administracyjno - socjalny Podłoga na gruncie 194,10 0,30  

Stropodach  1-Budynek administracyjno - socjalny 30 cm wełny 4,10 0,14  

Strop wewnętrzny  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

Strop wewnętrzny syt.5cm 190,00 0,58  

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Porotherm 25cm + stry.20 cm 118,80 0,15 N 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Porotherm 25cm + stry.20 cm 118,80 0,15 S 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Porotherm 25cm + stry.20 cm 17,28 0,15 E 

Ściana zewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny Porotherm 25cm + stry.20 cm 17,28 0,15 W 

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

POROTHERM gr.25cm 77,46 0,91  

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

Porotherm 12 cm 82,35 1,46  

Ściana wewnętrzna  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

3 -w 12,81 0,48  

Strop wewnętrzny  1-Budynek administracyjno - socjalny/ 
1-Budynek administracyjno - socjalny 

Strop podwieszany do wiązara 202,60 0,14  

A [m
2
] – Powierzchnia 

U [W/m
2
K] - Współczynnik przenikania ciepła  

btr [-] - Współczynnik redukcyjny obliczeniowej różnicy temperatur 
Typy przegród 

Nazwa typu przegrody 

Opis materiału Grubość 
d [m] 

ρ  
[kg/m³] 

Cp  
[kJ/kgK] 

Ść.3-w żużel+styr+cegła 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Mur z pustaków  żużlowych 0,24 1000 900 

Styropian 0,06 12 1450 

Cegła kratówka 1200 0,12 1200 900 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,06 15 1450 

Tynk akrylowy 0,02 1000 1000 

Żużel gr. 45cm 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 
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Pustak żużlowy 0,45 600 1450 

Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,05 15 1450 

Tynk akrylowy 0,02 1000 1000 

Ściana 2-warstwowa Porotherm 25P+W 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1850 1000 

Mur z pustaków POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykła 0,25 800 1000 

Styropian 0,15 12 1450 

Tynk akrylowy 0,02 1800 1000 

Ceg ła gr.30cm 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Cegła ceramiczna pełna 0,16 1800 900 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Cegła 16 cm 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Cegła ceramiczna pełna 0,16 1800 900 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

3 -w 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Pustak żużlowy 0,28 960 1000 

Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,05 15 1450 

Pustak żużlowy 0,28 960 1000 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Podłoga na gruncie 

Płyty okładzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920 

Beton zwykły, gęstość 1900 0,06 1900 1000 

Styropian EPS 100 - 038 Dach - podłoga 0,10 20 1450 

Podkłaz z chudego betonu 0,15 1900 1000 

30 cm wełny 

Membrana paroprzepuszczalna 0,01 1200 1800 

Wełna mineralna 0,30 60 750 

Folia PCV 0,00 1450 900 

Suchy tynk g-k 0,01 1000 1000 

Strop wewnętrzny syt.5cm 

Dąb (w poprzek włókien) 0,02 800 2500 

Beton zwykły, gęstość 1900 0,05 1900 1000 

Styropian EPS 100 - 038 Dach - podłoga 0,05 20 1450 

Żelbet 0,12 2500 1000 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Porotherm 25cm + stry.20 cm 

Tynk akrylowy 0,02 1900 1000 

Styropian EPS 80 - 036 Fasada 0,20 15 1450 

Mur z pustaków POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykła 0,25 800 1000 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

POROTHERM gr.25cm 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Mur z pustaków POROTHERM 25P+W, zaprawa zwykła 0,25 800 1000 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Porotherm 12 cm 

Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500 

Mur z pustaków POROTHERM 11P+W, zaprawa zwykła 0,12 800 1000 

Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000 

Strop podwieszany do wiązara 

Folia PCV 0,00 1450 900 

Wełna mineralna 0,30 60 750 

Folia PCV 0,00 1450 900 

Płyta gipsowo - kartonowa 0,03 1000 1000 

ρ [kg/m
3
] –  gęstość materiału 

Cp [kJ/kgK] – ciepło właściwe materiału  
 

Lista zdefiniowanych okien i drzwi 
Nazwa Liczba 

[-] 
Szerokość 

[m] 
Wysokość 

[m] 
Powierzchnia 

[m²] 
U [W/m²K] C 

[-] 
g 
[-] 

O_1 2 1,78 1,45 2,58 1,5 0,7 0,75 
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O_2 2 1,78 0,85 1,51 1,5 0,7 0,75 

D_1 1 1,2 2,4 2,88 1,4 0 0 

O_3 1 1,78 0,85 1,51 1,5 0,7 0,75 

O_1 2 1,78 1,45 2,58 1,5 0,7 0,75 

O_2 2 1,78 0,85 1,51 1,5 0,7 0,75 

D_2 2 1,2 2,4 2,88 1,4 0 0 

D_3 1 1,5 2,4 3,6 1,4 0 0 

D_4 1 1,8 2,2 3,96 1,4 0 0 

D_z1 1 1,6 2,5 4 1,4 0 0 

D_6 1 1,5 2,1 3,15 1,4 0 0 

D_z3 1 1 2 2 1,4 0 0 

O_3 1 1 2,15 2,15 1,5 0,7 0,75 

O_3 1 1 2,15 2,15 1,5 0,7 0,75 

D_8 2 1,2 0,85 1,02 1,5 0 0,75 

D_9 1 0,9 2,05 1,84 1,4 0 0 

D_11 3 0,9 2,05 1,84 0 0 0 

D_10 1 1,5 2 3 1,4 0 0 

O_1 7 1,78 1,45 2,58 1,5 0,7 0,75 

O_1 10 1,78 1,45 2,58 1,5 0,7 0,75 

O_4 1 1,18 1,45 1,71 1,5 0,7 0,75 

D_6 3 0,9 2 1,8 1,4 0 0 

D_4 1 1,5 2 3 1,4 0 0 

D_6 5 0,9 2 1,8 1,4 0 0 

D_7 3 0,8 2 1,6 1,4 0 0 

O_11 1 0,8 1,2 0,96 1,4 0,7 0,75 

U [W/m
2
K] - Współczynnik przenikania ciepła  

C [-] – udział pola powierzchni płaszczyzny szklonej do całkowitego pola powierzchni okna 
g [-] – współczynnik przepuszczalności promieniowania słonecznego przez oszklenie  
 

5. Zapotrzebowanie na energię dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 
 

    
Strefa: Budynek administracyjno - socjalny 

Parametry 

Temperatura wewnętrzna Θint 20,00 [°C] 

Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej 
temperaturze 

Af 392 [m²] 

Wewnętrzna pojemność cieplna Cm 188523409 [J/K] 

Stała czasowa τ 96,70 [h] 

Udział granicznych potrzeb ciepła γH,lim 1,13 [-] 

Parametr numeryczny aH 7,45 [°C] 

Wentylacja 

Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject`2[System.String,Core.VentilationType] 

Strumień powietrza wentylacji naturalnej Vo 790,57 [m³/h] 

Strumień powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m³/h] 

Strumień powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m³/h] 

Strumień powietrza infiltrującego przez 
nieszczelności 

Vinf 22,63 [m³/h] 

Dodatkowy strumień powietrza przy pracy 
wentylatorów wywołany wpływem wiatru i wyporu 

termicznego 

Vx 0 [m³/h] 

Współczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-] 

Współczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-] 

 
Zyski ciepła 

Od słońca Qsol 28336,05 [kWh/rok] 

Wewnętrzne Qint 19512,11 [kWh/rok] 
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Całkowite zyski ciepła QH,gn 47848,19 [kWh/rok] 

 
Zyski ciepła wewnętrzne i od słońca w okresie miesięcznym 

Miesiąc Od nasłonecznienia 
Qsol [kWh/m-c] 

Wewnętrzne 
Qint [kWh/m-c] 

Całkowite 
QH,gn   [kWh/m-c] 

I 992,57 1657,19 2649,76 

II 1211,17 1496,82 2707,99 

III 2091,91 1657,19 3749,10 

IV 2829,49 1603,74 4433,23 

V 3652,60 1657,19 5309,79 

VI 3718,06 1603,74 5321,80 

VII 3876,35 1657,19 5533,55 

VIII 3338,31 1657,19 4995,51 

IX 2741,26 1603,74 4345,00 

X 1858,64 1657,19 3515,83 

XI 1104,37 1603,74 2708,11 

XII 921,32 1657,19 2578,52 

Suma 28336,05 19512,11 47848,19 

 
 
Straty ciepła 

Straty przez przenikanie Qtr 28229,15 [kWh/rok] 

Na wentylację Qve 28292,16 [kWh/rok] 

Całkowite straty ciepła QH,ht 56521,32 [kWh/rok] 

 
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Htr 270,46 [W/K] 

Współczynnik strat ciepła na wentylację Hve 271,07 [W/K] 

 
Straty ciepła przez przenikanie i wentylację w okresie miesięcznym 

Miesiąc Średnia temp. zew.  
θe [ oC] 

Straty przez przenikanie 
Qtr, [kWh/m-c] 

Straty na wentylację 
Qve [kWh/m-c] 

Całkowite 
QH,ht   [kWh/m-c] 

I -1,90 4406,81 4416,65 8823,46 

II -2,40 4071,22 4080,31 8151,53 

III 3,00 3420,81 3428,45 6849,26 

IV 8,20 2297,85 2302,98 4600,83 

V 13,40 1328,08 1331,04 2659,12 

VI 16,00 778,93 780,67 1559,60 

VII 17,80 442,69 443,68 886,37 

VIII 17,70 462,82 463,85 926,66 

IX 13,00 1363,13 1366,17 2729,31 

X 9,30 2153,10 2157,90 4311,00 

XI 4,20 3076,78 3083,65 6160,43 

XII -2,00 4426,93 4436,81 8863,75 

Suma --- 28229,15 28292,16 56521,32 
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Zapotrzebowanie ciepła użytkowego – ogrzewanie i wentylacja 

 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 26109,59 [kWh/rok] 

Roczne zapotrzebowanie ciepła w ujęciu miesięcznym 

Miesiąc Względna długość 
czasu ogrzewania  

fH,n 

Liczba godzin grzewczych Współczynnik 
efektywności 

wykorzystania zysków 
ciepła,  
ηH,gn 

Miesięczne 
zapotrzebowanie na 

energię  
QH,nd,n  [kWh/m-c] 

Strefa: Budynek administracyjno - socjalny 

I 1,00 744,00 1,00 6173,93 

II 1,00 672,00 1,00 5444,03 

III 1,00 744,00 0,99 3119,36 

IV 0,67 478,96 0,90 622,87 

V 0,00 0,00 0,50 7,72 

VI 0,00 0,00 0,00 0,00 

VII 0,00 0,00 0,00 0,00 

VIII 0,00 0,00 0,00 0,00 

IX 0,00 0,00 0,62 32,45 

X 0,91 677,42 0,95 968,14 

XI 1,00 720,00 1,00 3455,66 

XII 1,00 744,00 1,00 6285,42 

Suma --- 4780,38 --- 26109,59 

 
 

Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ogrzewania i wentylacji 

Nośnik energii ηH,g 
[-] 

ηH,s 
[-] 

ηH,d 
[-] 

ηH,e 
[-] 

ηH,tot 
[-] 

wH 
[-] 

Strefa: Budynek administracyjno - socjalny 

Gaz ziemny 0,91 0,95 0,96 0,89 0,74 1,10 
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ηH,g [-] –  Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy 
bilansowania budynku (energii końcowej) 
ηH,s [-] –  Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu 
grzewczego budynku ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηH,d [-] –  Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła w obrębie budynku ( w obrębie 
osłony bilansowania lub poza nią) 
ηH,e [-] –  Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku ( w obrębie osłony 
bilansowania lub poza nią) 
ηH,tot [-] –  Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu grzewczego budynku – od wytwarzania 
(konwersji) ciepła do przekazania w pomieszczeniach 
wH [-] –  Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika 
energii do budynku na potrzeby ogrzewania 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb 
ogrzewania i wentylacji 

QK,H 35348,73 [kWh/rok] 

 
6. Zapotrzebowanie na energię na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 

Zapotrzebowanie na energię użytkową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 
Parametry 

    
Strefa: Budynek administracyjno - socjalny 

Jednostkowe dobowe zużycie wody VCW 0,35 [dm³/m²•doba] 

Czas użytkowania tuz 255,50 [doby] 

 
  Zapotrzebowanie ciepła użytkowego – ciepła woda 

Roczne zapotrzebowanie ciepła użytkowego do podgrzania ciepłej 
wody    

QW,nd 1836,69 [kWh/rok] 
 

 
Zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej wody użytkowej 

Nośnik energii ηW,g 
[-] 

ηW,s 
[-] 

ηW,d 
[-] 

ηW,e 
[-] 

ηW,tot 
[-] 

ww 
[-] 

Strefa: Budynek administracyjno - socjalny 

Gaz ziemny 0,85 0,85 0,70 1 0,51 1,10 

 
ηW,g [-] –  Średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła z energii dostarczonej do granicy 
bilansowania budynku (energii końcowej) 
ηW,s [-] –  Średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepłej wody w elementach pojemnościowych systemu 
ciepłej wody ( w obrębie osłony bilansowania lub poza nią) 
ηW,d [-] –  Średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) ciepłej wody w obrębie budynku ( w obrębie 
osłony bilansowania lub poza nią) 
ηW,e [-] –  Średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania  
ηW,tot [-] –  Średnia sezonowa sprawność całkowita systemu ogrzewania ciepłej wody 
ww [-] –  Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika 
energii do budynku na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

Roczne zapotrzebowanie na energię końcową dla potrzeb ciepłej 
wody użytkowej 

QK,W 3631,61 [kWh/rok] 

 
7. Roczne zapotrzebowanie na energię pomocniczą 

Rodzaj urządzenia pomocniczego qel 
[W/m

2
] 

tel 
[h/rok] 

 
qel [W/m

2
] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu urządzenia pomocniczego 

tel [h/rok] - Czas działania urządzenia pomocniczego 
 

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system wentylacji Eel,pom,V 0,00 [kWh/rok] 
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Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok] 

Zapotrzebowanie na energię pomocniczą- system przygotowania ciepłej 
wody użytkowej 

Eel,pom,W 0,00 [kWh/rok] 

 
8. Roczne zapotrzebowanie na energię dla budynku 

Roczne zapotrzebowanie na energię pierwotną 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną: Całkowite 
 [kWh/rok] 

Jednostkowe  
[kWh/(m²·rok)] 

Udział  
[%] 

System grzewczy i wentylacyjny 38883,60 99,16 90,68 

System do podgrzania ciepłej wody 3994,77 10,19 9,32 

Urządzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

Suma 42878,37 109,34 100,00 

 
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową 

Zapotrzebowanie na energię końcową: Całkowite 
 [kWh/rok] 

Jednostkowe  
[kWh/(m²·rok)] 

Udział 
 [%] 

System grzewczy i wentylacyjny 35348,73 90,14 90,68 

System do podgrzania ciepłej wody 3631,61 9,26 9,32 

Urządzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00 

Suma 38980,34 99,40 100,00 

 
Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową 

Zapotrzebowanie na energię użytkową: Całkowite 
 [kWh/rok] 

Jednostkowe  
[kWh/(m²·rok)] 

Udział  
[%] 

System grzewczy i wentylacyjny 26109,59 66,58 93,43 

System do podgrzania ciepłej wody 1836,69 4,68 6,57 

Suma 27946,28 71,26 100,00 
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9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotną dla budynku 

 
Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię 
końcową dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i przygotowania 
ciepłej wody użytkowej 

EK 99,40 [kWh/(m
2
·rok)] 

Wskaźnik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię 
pierwotną dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 

EP 109,34 [kWh/(m
2
·rok)] 

 
Maksymalna wartość rocznego wskaźnika obliczeniowego zapotrzebowania 
na energię pierwotną dla budynku EP 

65,00 [kWh/(m
2
·rok)] 

 
 

J. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA BUDYNKU 
 W ENERGIĘ 

Dane budynku  
Rodzaj budynku: Budynek użyteczności publicznej 
Adres budynku: Łąkowa 16H, dz. nr 2208/157, 42-622 Orzech 
Powierzchnia budynku o regulowanej temperaturze Af: 392,15 [m²] 

 

Dostępne nośniki energii 
Dostępnymi źródłami energii dla projektowanej inwestycji są: 
Energia elektryczna z zewnętrznej sieci oraz gaz z sieci gazowej 

 

Zapotrzebowanie na energię użytkową 
 

Ogrzewanie i wentylacja 
Qh,nd 26109,59 kWh/rok 

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
Qw,nd 1836,69 kWh/rok 

Chłodzenie 
Qc,nd 0,00 kWh/rok 
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Opis zaopatrzenia w energię porównywanych systemów 
 

SYSTEM PODSTAWOWY 
Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni gazowej. Przygotowanie c.w.u. w zasobniku c.w.u. współpracujący z 
kotłem gazowym. 

 
Elementy składowe systemu 
Ogrzewanie 

Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział [%] 

1 Gaz ziemny Kotły gazowe kondensacyjne, (70/55°C) o mocy 
nominalnej do 50 kW 

100,00 

Ciepła woda użytkowa 

Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział [%] 

1 Gaz ziemny Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 100,00 

 
SYSTEM ALTERNATYWNY 
Ogrzewanie budynku I przygotowanie c.w.u. gazowe wspomagane solarami. 
 

Elementy składowe systemu 
Ogrzewanie 

Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział [%] 

1 Gaz ziemny Kotły gazowe kondensacyjne, (70/55°C) o mocy 
nominalnej do 50 kW 

50,00 

2 Energia słoneczna SOLARY SŁONECZNE 50,00 

 
Ciepła woda użytkowa 

Lp. Nośnik energii Źródło ciepła Udział [%] 

1 Gaz ziemny Kotły gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW 50,00 

2 Energia słoneczna SOLARY  50,00 

 

Zapotrzebowanie na energię porównywanych systemów 
SYSTEM PODSTAWOWY 

Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP = 109,34 kWh/(m²rok) 
Zapotrzebowanie na energię końcową EK = 99,40 kWh/(m²rok) 
 

SYSTEM ALTERNATYWNY 
Zapotrzebowanie na energię pierwotną EP = 54,67 kWh/(m²rok) 
Zapotrzebowanie na energię końcową EK = 98,33 kWh/(m²rok) 
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Wybór systemu zaopatrzenia w energię: 
Wybrany system 

Ze względów ekonomicznych wybrano system PODSTAWOWY czyli ogrzewanie budynku z kotłowni 
gazowej i przygotowanie c.w.u. w zasobniku współpracującym z kotłem gazowym. 
 


